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BRUNNEN
- UNTERSUCHUNGEN

Diese Ausfuhrungen entstanden aus einer Aushildungsveranstaltung zur Untersuchung von
Brunnen, die im Rahmen der Grabungstechniker-Fortbildung am Rheinischen Amt fur
Bodendenkmalpflege im Dezember 1994 vom Verfasser durchgefihrt worden ist. Thema ist
hier nicht die Vorstellung und Besprechung bautechnischer Eigenheiten und historischer
Zuordnung von unterschiedlichen Brunnentypen. Es sollen im folgenden neben Hinweisen
zur Dokumentation verschiedene grabungstechnischen Methoden zur Untersuchung von
Brunnen

besprochen werden. Selbst unter schwierigen Verhdlitnissen vor Ort kann eine gute
Dokumentation entstehen, die die Voraussetzung fir eine wissenschaftliche Bearbeitung
darstellt. Gerade bel Brunnen mit den ihn egenen oft finanziell aufwendigen und
sicherheitstechnisch  schwierigen  Untersuchungsbedingungen  sollten  immer  vorher
Uberlegungen zu der Relation zwischen Aufwand und dem zu erwartenden
wissenschaftlichen Wert und Wissenszuwachs angestellt werden.

Auffinden und Erkennen

Brunnen, gleich welcher Zeitstellung, sind meist im ersten Planum einer Grabungsfléache noch
nicht erkennbar. Erst wahrend der Detailuntersuchung oder dem Abbohren grofRer unklarer
Verférbungen stellt sich dann heraus, dass es sich um die Baugrube eines Brunnens handelt.
Eine klare Ansprache als Brunnen ist nur gegeben, wenn der Brunnenkranz im Planum oder
auch in Gebaudekellern, z.B. in Burganlagen, offen liegt. Nicht selten sind auch die Félle, in
denen Brunnenschéchte in den Wanden einer Sand- od. Kiesgrube erkennbar sind.

Vorbereitung der Untersuchung

Zur Vorbereitung einer Untersuchung sollten folgende Fragen im Vorfeld gekléart werden:

0- Gibt es Hinweise auf eine Datierung (Funde aus der Verfarbung im ersten Planum etc.)?

0- Ermittlung der zu erwartenden Tiefe durch Abbohren mit dem Handbohrer (Purckhauer),
wobel der Schichtenaufbau genau dokumentiert werden sollte, um schon erste Hinweise
auf Erhaltungsbedingungen (Feuchtbodensituation) zu erhalten.

0- Be schon sichtbarem Brunnenkranz und unverfillten Steinbrunnen, z.B. in Gebauden,
muss auf Begehbarkeit, Standfestigkeit und Wasserfihrung geprift werden.

0- Ermittlung der Eingriffstiefe bel Bauvorhaben und Abklarung der mdglichen
Ausgrabungs-tiefe.  Auf der Sohle wird der Restbefund, vor adlem bei
Verursachergrabungen, haufig abgedeckt (Betonplatte od. dhnliches). Es besteht aber oft
doch noch die Méglichkeit zur vollstandigen Ausgrabung

0- u.U. durch enen bauseitig notwendigen Bodenaustausch (Entscheidung trifft der
Bodengutachter od. Statiker).

Wissenschaftliche Fragestellung

Auf der Grundlage der bereits ermittelten Erkenntnisse und unter Abwagung der finanziellen

Aufwendungen und der Sicherheitsaspekte wird eine Fragestellung vom zustdndigen

Wissenschaftler oder Grabungdeiter entwickelt. Bel einer Untersuchung sollten folgende

Punkte beantwortet werden:

0- Beschaffenheit und GroRRe der Brunnenbaugrube und Erfassung ihrer Verdnderung in der
Tiefe, da hieraus Erkenntnisse zum bautechnischen Verfahren der Brunnenanlage
gewonnen werden konnen.

8- Hinweise im ersten Planum um den Befund herum auf Uberdachung und sonstige
Umbauung.

0- Aufbau, Material, Mal3e, Abdichtung usw. des eigentlichen Brunnenkranzes.
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Aufbau und Datierung eventueller Verfullungen.

Aufbau, Material, Mal3e usw. des eigentlichen Brunnen- bzw. Sickerkastens (oft befindet
sich eine Holzkonstruktion in Form eines Kastens, Fasses oder auch kreisformig
angeordneter, senkrecht in den Boden gerammter Bohlen unter einem Steinkranz)

0- Aufbau und Datierung des Restsediments aus der Erbauungs- und Nutzungsphase des
Brunnens

Erkennen eventueller Sauberungsphasen, Ausbesserungen,

ehemalige Wasserstande usw..

ox o«

o
o

Grabungstechnisches Vorgehen

d- Ein Konzept zur technischen VVorgehensweise unter Berticksichtigung

der wissenschaftliche Fragestellung

der Zeitvorgaben

der Sicherheitsfragen

des zur Verfigung stehenden Personals

der Erkenntnisse Uber Schichtenaufbau

der Erhaltungsbedingungen
muss erarbeitet werden.

d- Falls mit guten Erhaltungsbedingungen fur organische Funde zu rechnen ist, miissen
im Vorfeld schon Lagermdglichkeiten fur Funde abgeklart bzw. rasche Ubergabe von
Funden an eine Werkstatt zur Konservierung vorbereitet sein.

0- Bei Brunnen mit Wasserfilhrung Pumpe organisieren.

0- Bei Brunnenschachten Gasprifgerét und Dreibein fir die Personensicherung besorgen.

Or Ox Ox Ox Ox O

Sicherheitsprobleme (hauptséchlich in offenen, gemauerten Brunnen)
Sicherheit fir die Mitarbeiter hat erste Prioritét! Kann der Grabungdeiter (auch der Techniker
vor Ort!) dies nicht garantieren, muss auf eine Untersuchung verzichtet werden!

Festigkeit der Brunnenkranzes

Bel gemauerten Bruchstein- oder auch Ziegelbrunnen ist oft eine genligende Festigkeit
vorhanden. Standig beobachten muss man den oberen Steinkranz, da sich beim standigen
Betreten des Randes zum Hochziehen und Entleeren der Eimer einzelne Steine 16sen und
herabfallen konnen. Bietet die Brunnenwandung keine ausreichende Festigkeit, so ist von
einer Begehung abzusehen. Zu prifen ist dann,

ob nach jeweiligen Untersuchung ein Tellabbau der Brunnenwandung moglich ist.

Baugrubengrof3e/ Abbdschungen

Beim Arbeiten in freilen Baugruben (s.Schema) muss auf ausreichende, vorschriftsméssige
Abbdschungen gemél3 DIN 4124 (Baugruben und Grében) geachtet werden, dies kann eine
AbbOschung bel Sand von bis zu 45° erforderlich machen. Grundsdtzlich gelten fir
archdologisch  bedingte  Arbeiten auch die fir das Bauwesen geltenden
Unfallverhitungsvorschriften, insbesondere GUV 0.1, 6.1 u.21.2.

Luft

Bel tiefen Brunnen und Schéchten ist auf ausreichende Sauerstoffzufuhr zu achten. Im Handel
gibt es kleine Gaswarngerdte, mit denen vor einer Begehung die Gasfreiheit Gberprift werden
kann (z.B. von der Firma Gasmefdtechnik u. Umweltschutzanlagen in Unna, Fa. Hartmann &
Braun, Minchen oder Fa. Winter in Dortmund).

Bel Notbergungen kann man mit dem zustandigen Tiefbauamt der Kommune Kontakt
aufnehmen. Deren Einsatzwagen fuhren diese Geréte mit. Eine Begehung und Untersuchung
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von Brunnen unter Atemschutz ist selbstverstandlich moglich, wenn auch sehr beschwerlich.
Uber die Anforderungen an die Atemschutzgerdte, Masken und Partikefilter kann man sich in
dem "Atemschutz-Merkblatt" der GUV, Heft 20.14, informieren. Die Mitarbeiter, die unter
Atemschutz und mit Sauerstoffzufuhr arbeiten sollen, missen sich vorher einer medizinische
Tauglichkeitsuntersuchung unterziehen.

Personalsicherung

In Brunnen und Schéchten, gleich welcher Tiefe, darf nur gesichertes Personal arbeiten.

Es gibt Rettungs- bzw. Sicherungsgeschirre (Abb.1) mit einem Seil, das nach oben Uber eine
in ein Dreibein eingehéngte Rolle gefuhrt wird (z.B. von der
Firma Barrow Hepburn in Kleve, Fa. Meil3ner in UIm oder Fa.
Mittelmann in  Wadlfrath). Die Anforderungen an diese
Systeme sind in den entsprechenden Merkbléttern (GUV 20.28
u. 10.4) beschrieben. Es sind in diesem Fal oben am
Brunnenrand zwei Personen zur Sicherung notwendig. Es darf
nicht vorkommen, dass aus Bequemlichketsgrinden der
Eimer Uber diese Hauptrolle heraufgezogen wird. Es muss
jederzeit ein Heraufziehen des unten Arbeitenden und somit
seine Rettung vor z.B. pl6tzlich einbrechenden Wanden oder
bei Sauerstoffmangel gewéhrleistet sein. Auch darf der im
Brunnen arbeitende die Seilsicherung nicht |6sen. Der Einstieg
ist Uber eine Leiter oder Strickleiter maglich.

Abb.1
e 3 = Es gibt im Katastrophenschutz ein Tiefbau -
\ Rettungssystem "Karlsruhe" ( z.B. von der Fa.Ziegler,
Giengen), welches Nachrutschen von Erdmaterial usw.
verhindern kann (Abb.2).
Es bestent aus ineinandergeschobenen Blechréhren
unterschiedlichen Durchmessers (von 1m - 1,26m) und ca.
50 cm Hohe. Als Versteifung sind oben und unten Ringe
angeschweil3t, die das ineinanderrutschen verhindern.
Dazu gibt es noch Haltevorrichtungen. Dieses System
e S wird zur Rettung von verschitteten Personen eingesetzt
Abb. 2 (Beschrleben z.B. in Feuerwehr- Magazin Nr. 6,1993, S.14 mit
Abb.). Tauglich ist das System fir eine Grabung wegen des geringen Durchmesser wohl
kaum. Dagegen gibt es fur den Katastrophenschutz auch bel der Feuerwehr die
"Vario-Bergungsringe'. Es handelt sich hier bei um aneinandersetzbare einzelne
Kettenglieder von ca. 60-80 cm HoOhe, die kreisformig im erforderlichen Durchmesser
miteinander verbunden werden, etwa vergleichbar mit einem Kettenuhrarmband. Dieses
System kann in die Tiefe fast beliebig verlangert werden. Ein Einsatz wére z.B. bel nicht ganz
standfesten Brunnenwanden vorstellbar.

Wasserfuhrung

Fuhrt ein intakter Brunnen noch Wasser und soll er trotzdem untersucht werden, muss eine
leistungsstarke Pumpe bereit stehen. Das Grundwasser drickt u.U. sehr stark nach! Das
abgepumpte Wasser sollte man nicht in der Ndhe wieder im Boden versickern lassen, da es
vidlleicht sehr schnell dem Brunnen wieder zuflief3t. Der absinkende Wasserstand im Brunnen
kann zur Folge haben, das unter der Brunnenunterkante durch das nun verstérkt
nachdriickende Wasser Sediment hereingezogen wird. Dadurch kann sich die Statik und
Standsicherheit der unteren Brunnenwandung verandern(!). Der hier Arbeitende muss jede
Verdnderung am unteren Brunnentell aufmerksam beobachten. GroRere Pumpen kann man
haufig beim Technischen Hilfswerk oder der Freiwilligen Feuerwehr ausleihen.
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Materialtransport

Die Bergung der Funde und der Materialabtransport kann nur nach oben hin erfolgen. Ein
Eimer sollte aus Metall bestehen mit einem festverbundenen Henkel. Bel Kunststoffeimern
reifdt der Henkel oft aus. Der herunterfallende Eimer kann den unten arbeitenden Mitarbeiter
treffen. Ebenso Steine 0.4, die aus Ubervollen Eimern wieder herausfalen, wenn der Eimer
beim Hochziehen an die Brunnenwandung schlégt, was haufig passiert. Der Mitarbeiter im
Brunnen sollte beim Hochziehen des Eimers diesem nicht nachsehen, damit keine
herabfallenden Steinchen sein Gesicht treffen kdnnen. Helmtragepflicht besteht sowieso. Der
Eimer muss immer an einem zweiten Seil gefuhrt werden. Zu diesem Zweck kann an ein
handelsiibliches Dreibeingestell noch eine Querverbindung mit einer Rolle angebracht
werden. Die Mannsicherung Uber die Hauptrolle eines Dreibeins darf nicht zu Gunsten des
vereinfachten Eimerheraufziehens vernachlassigt werden!

MUssen grof3ere Funde, wie Architekturteile etc. heraufgezogen werden, muss der Mitarbeiter
zuvor den Brunnen verlassen!

Dokumentation

0- Es sollte nach Abschluss der Untersuchungen zumindest eine Profilzeichnung von der
Gelandeoberkante bis zur Sohle vorliegen (Beispiel Abb.3). Die Profilzeichnungen
missen Uber die Brunnenbaugrube hinaus den
umgebenden Schichtaufbau mit  darstellen.

AulRerdem  missen die  verschiedenen
Baustadien, samt  Verdnderungen  der
Baugrube, auch in  Planazeichnungen
vollsténdig erfasst sein. Eine umfassende

fotografische und beschreibende
Dokumentation, die eine Rekonstruktion des
Gesamtbefundes ermaglicht, ist

salbstverstandlich.

0- Befundnummern (im Rheinland

Stellennummern) sollten immer flr Baugrube,

Brunnenkonstruktion und Fillung getrennt

vergeben werden, da es sich um eventuell von

einander unabhangige Bauvorgange handeln

kann. Man denke nur an spétere Erganzungen

oder Reparaturphasen, zu denen die Baugrube

aul3en erweitert wurde usw.. Abb. 3
So snd Funde und alle weiteren Beobachtungen sofort dem entsprechenden Bereich
zugeordnet. Der spétere Bearbeiter muss die Informationen nicht mehr mithsam aus der
Gesamtdokumentation heraussuchen, wenn e z.B. nur die Fillung oder dlein die
Konstruktion bearbeiten will.

0- Be deutlich erkennbaren Konstruktionsanderungen, wie z.B. einem Holzkasten unter
einem Steinkranz, sollte fir diesen Bereich jeweils eine neue Nummer vergeben werden,
da es sich auch um eine neue Befundsituation handelt.

0- Zeichnungen des ersten Planums und - wenn nétig - der Zwischenplana sollten wie die
Profilzeichnung im Mal3stab 1:10 vorgenommen werden.

0- Funde und Proben miissen schichtgetreu entnommen werden. Vor alem auf ausreichende
Anzahl von Sedimentproben fur entsprechende botanische Untersuchungen ist zu achten.
Hier sollte eventuell mit dem spéter die Untersuchungen vornehmenden Wissenschaftler
Ricksprache genommen werden.
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Untersuchungsmaglichkeiten
1: Brunnen als Verfarbung im Planum

a) Untersuchung mit abgebdschter, offener Baugrube
Hier kommen, wie oben
schon erwéahnt, die sowieso
in der Archéologie
anzuwendenden
Sicherheitsvorschriften
Uber Abboschungen usw.
zur  Anwendung. Eine
Untersuchung kann, wie in
dem Schema (Abb.4)
dargestellt, in  kleinen
Teilschritten erfolgen. Die
Profilhbhe sollte jeweils
hochstens 1,50 m betragen.
Nach der Dokumentation
des Profils kann die zweite
Brunnenhélfte unter
schichtgetreuer
Fundbergung abgebaut
werden. Sodann wird das
néchste Planum gezeichnet,
fotografiert und eventuelle
Verdnderungen an  der
Baugrube beschrieben. Mit
entsprechenden
Boschungen  kann  die
Untersuchung ungeféhrlich
in die Tiefe fortgesetzt
werden. Diese Methode
benttigt  alerdings vid
Raum und kann sicher nur
in Kies,, Sand- oder auch
grof3en Baugruben
angewendet werden. Abb. 4

b) Untersuchung unter Verwendung von Betonringen
Betonringe mit einem Durchmesser von ca.2m konnen gut
zur Untersuchung von Brunnen ohne stabile Wandung
eingesetzt werden, wenn nicht die Moglichkeit ener
Abbdschung oder eines Tellabbaus gegeben sind (Abb.5).
Voraussetzung ist die Bodenbeschaffenheit des den
Brunnen umgebenden Sediments. Es darf keine grol3eren
Steine beinhalten, da diese das gleichméllige Abrutschen
der Betonringe verhindern wirden. Es wird jeweils bis zur
Hohe eines Ringes ene Brunnenhdfte bis an den
Betonring heran abgegraben, das Profil und etwaige
Zwischenplana dokumentiert und die zweite Héfte schichtgetreu abgebaut. Abb.5
Sodann wird vorsichtig (Hande!) das Erdmaterial unter dem Betonring gleichmaldig
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ringsherum mit dem Spaten abgestochen, sodass die Ringe nachrutschen kénnen. Von oben
werden mit einem Bagger neue Ringe aufgesetzt. Wichtig ist die Verbindung der Betonringe
mindestens an drel Stellen untereinander mit etwa 3cm breiten Bandeisen. Nur so ist ein
gleichmaidiges Nachrutschen gewahrleistet. Die Ringe kdnnen mit Steigeisen

versehen werden. Auch konnen Gestelle zur Befestigung von Baulampen, Fotoapparaten etc.
angebracht werden.

¢) Untersuchung mit Verbau

Es konnen zur Vermeidung einer entsprechenden Abbdschung auch Verbauelemente
eingesetzt werden. Ein Verbau muss wieder der DIN-4124 und den Vorschriften (GUV 21.2)
entsprechen und darf nur von ausgebildeten Personen abgenommen werden. Darstellung in:
N.Fischer, Sonderfall: Die Ausgrabung von Brunnen in Denkmalpflege in Hessen 1,1992

d) Untersuchung mit Bohrbagger

Ist eine archdologische Untersuchung und auch die

Erhatung eines Brunnens unméglich kann mit Hilfe

eines Bohrbaggers einer Brunnenbohrfirma zumindest

noch der ungefdhre Aufbau einer Brunnenfillung

nachvollzogen und die Fullung geborgen werden.

Dargestellt wurde diese MOglichkeit in dem oben schon

zitierten Artikdl von N.Fischer (Abb.6). Der

Bohrbagger arbeitet dabel mit einem

Einsallbrunnengreifer, der aus einer Hohe von ca.4m

ausgelost wird und jewells etwa einen Rauminhalt von

10 Litern fordert. Es gibt unterschiedlich grof3e Typen.

Da aber auch Funde hierbel zerstbrt werden kdnnen

sollte man nur im Notfall zu einem solchen Gerét

greifen. Abb. 6
Am Beispiel romischer Brunnen in Niederzier-Steinstrald im Tagebaugebiet Hambach stellte
W.Gaitzsch eine Methode zur Untersuchung mittels einer Kernbohrung vor (W.Gaitzsch,
Kernbohrungen romischer Brunnen, in Archéologie im Rheinland 1993, S.80-82). Mit einer
Schneckenbohrung von 0,40m Durchmesser wurden hier Rohrabschnitte von 1m Lange und
0,10m Durchmesser eingerammt und anschlief3end gezogen. Nach der Auswertung dieser
Ergebnisse wurde einer der Brunnen aufgebohrt. Der Bohrdurchmesser wurde dabel so
erweltert, dass der Bohrradius die auRere romische Brunnenwandung Uberschnitt. Mit Hilfe
dieser "Trockenbohrung mit Verrohrung" wurde ein 1,50m Durchmesser starkes Stahlrohr in
mehreren Segmenten mit einer Druckkraft von 21 Tonnen in den romischen Brunnenschacht
gedriickt. Anschlief3end konnte die Brunnenfillung mit einem Greifbagger herausgebaggert
werden.

2: Brunnen mit gemauertem Steinkranz

Auf die vielfdltigen Sicherheitsprobleme ist weiter oben schon eingegangen worden.

Der Einsatz von Dreibein usw. ist unabdingbar notwendig, falls der Brunnen nicht beim
Fortschreiten der Untersuchung nach Dokumentation des l|dealprofils abgerissen werden
kann. Ist der Innendurchmesser des Brunnens entsprechend grof3 muss von Innen gearbeitet
werden. Auch hier sollte ein Profil durch die Mitte der Fillung dokumentiert werden. Danach
muss jeweils die andere Profilhdfte der Flllung schichtgetreu abgebaut werden.
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3: Brunnenschacht in Baugruben- oder Kiesgrubenwand

Dies ist die von der Arbeitssicherheit her bedenklichste Situation. Ganz allgemein kann man
nur festhaten, dass nach allen Arbeitssicherheitsvorschriften an der Kiesgrubenwand, wenn
es sich nicht um eine entsprechend abgebdschte handelt, nicht gearbeitet werden darf. Auch
die Fundbergung muss unterlassen werden. Der Brunnenschacht stellt eine Storung der
umgebenden anstehenden Sand- oder Kiesschichten dar. Die zT. von harten
Eisenausfadlungen durchzogenen Schichten machen vielleicht einen standfesten Eindruck. Die
Brunnenbaugrube durchtrennt diese Verbindungen. Wasser kann von oben her eindringen und
genau an der

Verfullungskante die ganze Brunnenfillung zum Rutschen bringen. Dies passiert unvermittelt
und ohne ankiindigendes Gerausch innerhalb von Sekunden und stellt somit eine auch von
erfahrenen Ausgrébern nicht einschétzbare Gefdhrdung der Mitarbeiter dar. Befunde in
solchen Lagen konnen lediglich aus sicherer Entfernung fotografisch dokumentiert werden.
Sollte der Befund unbedingt ndher untersucht werden, missen durch Abbaggern usw. die
Voraussetzungen fir sicheres Arbeiten geschaffen werden.

Thomas Vogt

Rheinisches Amt fir Bodendenkmal pflege Bonn,
Abt. Praktische Bodendenkmal pflege,
Sachbereich Grabungskoordinierung

Abbildungsnachwels:

Abb 1: Katalog der Fa. Barrow Hepburn

Abb.2: Feuerwehr-Magazin 6,1993, S.14ff.

Abb.3: rémischer Brunnen aus Wachtberg, Rhein-Sieg-Kreis
(Ausgrabungen im Rheinland 1978, S.104)

Abb.5: rémischer Brunnen aus der CUT,
Foto von M. Vollmer-Konig

Abb.6: N.Fischer, Sonderfall: Die Ausgrabung von Brunnen
in: Denkmalpflege in Hessen 1,1992, S.
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	Seite #1
	Seite #2
	Seite #3
	Seite #4
	Seite #5
	Seite #6
	Seite #7

