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Bodenkunde |

Bodenkundliche Feldmethoden in der Archaologie
(Bodenart und -farbe)

Die Fiihrung und A nlage da Grabungn wvalang enedlige Beharshung da A usyabungarethade denidt
nur dlgamane Kemtnis de Prddee de V agshidite siden audh de do Mdahade da gedagshen
Gdanddashungvarausszt .

Neben dem Gehdt an organischer Substanz (Humus), dem Bodengefiige und der Konsstenz
gehoren vor dlem die Bodenart (K6rnung) und die Farbe zu den wichtigsten Merkmden bel der
Beschreibung und Definition von Bodenhorizonten und  schichtert . Methoden und Techniken
ihrer wissenschaftlichen, das hellt jederzeit, an jedem Ort und von Jedermann nachvollziehbaren
und detalliert reproduzierbaren Beschrelbbung werden aber auch in der zuletzt erschienenen
zweiten und vorerst abschlieRenden Lieferung des Handbuches fir Grabungstechnik nur sehr
knapp besprochen, obwohl gerade diese die mit der Bodenkunde nicht Vertrauten auf
Auggrabungen vor grof3e Probleme stellen. Diesem kleinen, aer in meinen Augen bedeutsamen
Defizit wendet 9ch der folgende Beitrag zu, wobe hier nur die mir fur die Arch&logie am
wichtigsten erscheinenden Feldmethoden der bodenkundlichen Dokumentation von Bodenart
und farbe dargestelt werden sollen.

1. Problemstellung

Die Grundlage der Archéologie it die Beschrelbung und Klassfizierung von Bodenfunden, die
in Fundstlicke und Befunde zu unterscheiden snd. Wéhrend die Fundobjekte einer Sammlung
zugefuhrt und somit ds Tasache erhdten werden konnen, bleibt den Bodenbefunden, weniger
den architektonischen Bauresten, der Weg zur Sammlung aus praktischen Griinden fast generdll
verwehrt. Diesliegt unter anderem darin begriindet, dass mit der Erfassung bzw. Ausgrabung der
Fundobjekte notwendigerweise eine Zerstérung des Befundes einhergeht. Daher tritt die
D okumentation schon im Verlauf der Ausgrabung selbst an die Sidlle des Befundes. Se wird dso
geichsam zur Tasache und muss von dem/der Auswertenden gdechrangig dem
letztverbliebenen originden Zeugnis, namlich dem Fundobjekt ds historische Quelle behandelt
werden! In der insbesondere durch das Fundobjekt gegebenen Mogdlichkeit zur Daierung
enersats, wie auch anderersats der ausschlaggebenden Bedeutung des Befundes fir die
Interpretation auch des Fundobjektes wird die unlésbare Verknipfung von Fund und Befund
und somit die Bedeutung der D okumentation offenbar.
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Die dre haufigsten Probleme der Dokumentation auf Grabungen sent U. Kampffmeyer im
Mangel an Zeit zur vollsténdigen Beobachtung und dem Fehlen von Fachkrédften begrindet. Als
ene dritte, nahezu jede Ausgrabung betreffende Problemaik seht e en Manko an
dlgemeingliltigen und somit einheitlichen, jederzeit nachvollziehbaren Bewertungsmal3stében.
Die Notwendigkeit einer auf algemeingultiger Nomenklatur beruhenden Dokumentation wird
bel langidrigen Grabungen und insdbesondere bel Ausgrabungen deutlich, die erst nach Jahren
oder Jahrzehnten eine Fortsetzung bzw. Ergénzung finden. Als Problem zeigt sich dabel, dass
zwar ein/ e Ausgréber/ -in kontinuierlich und vergleichbar dokumentieren kann, diesjedoch nur

auf enem wetgehend individudlen Erfahrungsschaiz, personlicher  Nomenklatur und
Einschdzung beruht. Folglich geht mit dem Wechsd von Personen ener Grabung
konsegquenterweise zumeist auch en mehr oder minder starker Bruch in der Dokumentation
einher.

Die Forderung nach ene kontinuierlichen Vergleichbarkeit der Schicht-  und
Befundbeschrebungen erwelst dch auch ds Notwendigkeit im Hinblick auf die dchere
Schichtenkorreation bzw. Unterscheidung mittels der Dokumentation. Dies it insbesondere
dort wichtig, wo eine Befundkorrelaion Uber Profile und Plananur auf Umwegen oder zunéchst
gar nicht moglich ist. Ein Befund muss daher Uber die Kenntnis seiner raumlichen Ausdehnung
hinausgehend mittels der Dokumentation reproduziecbar sein. Nur so kdnnen die
Aufzeichnungen zugleich auch Grundlage eines nachprifbaren Befundnummernsystems sein.

Grundlage einer spéeren und zugeich hinreichend scher nachprifenden Auswertung kann nur
eine auf Normen und Richtlinien baserende Nomenklatur sein. Diese muss es auch dritten
Personen ermdglichen, anhand der Dokumentaion eine Bearbeitung der Bodenurkunde ds
Tatsache, mithin die - sowet Uberhaupt mdglich - origindgetreue Rekonstruktion des
Auggrabungsbefundes vorzunehmen.

Die im folgenden dargestelten Feldmethoden der Bodenkunde sollen auch dem/ der praktischen
Auggréoer/ in ohnetiefere Kenntnis " der Mehadeds gedajshen Gdénddastung' (Sehe Zitat oben)
die Moglichkeit geben, die D okumentation insbesondere dem Anspruch einer Reproduzierbarkeit
und damit einhergehend Nachprifbarkeit entsprechend auszufihren. Auf Grundlage der hier
besprochenen Methoden erfolgt ein Vorschlag zur Lésung des von E. Gershach beschriebenen

Problems verschiedener Schriften bel der zeichnerischen Dokumentation. Schliefdlich sl
darauf hingewiesen, dass die Dokumentation nach bodenkundlichen Normen Grundlage
welterer, naturwissenschaftlicher Untersuchungen und auf geologischen und bodenkundlichen
Kenntnissen beruhender I nterpretationen sein kann.
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Uber die Vidzahl weiterer Mdoglichkeiten methodischer Dokumentation gibt u. a die

Bodenkundliche Kartieranleitung Aufschluss In der deutschen Forschung hat  sSch
insbesondere Kampffmeyer umfassend mit der Anwendung bodenkundlicher Methoden in der
Archéologie befasst. Seine sehr anregenden Ausfiinrungen geben einen schnellen Uberblick tiber
die snnvollsten Methoden.

2. Bodenarten - ihre Gliederung, Schatzung und Beschreibung

Die im folgenden dargestellte Anleitung Schézen der Bodenart bagiert in ihren Grundziigen
auf ener in der nunmehr vorliegenden Form zum Tel sak gednderten Anleitung von E.
Shlichting, H.-P. Blume und K. Sahr. Ergdnzungen und Veranderungen basieren auf der
Bodenkundlichen Kartieranleitung °.

In der Bodenkunde wird zuné&chst grob zwischen organischer und anorganischer Substanz
unterschieden. Die organische Substanz umfasst nach E. Mickenhausen dle in und auf dem
Boden befindlichen abgestorbenen pflanzlichen und tierischen Soffe und deren
Umwandlungsprodukte *. Die tote organische Substanz wird auch ds Humus bezeichnet.

Die anorganische Substanz beinhdtet die verschiedensten, durch chemische und physkaische
Verwitterung verdnderten Minerde und Gesteine sowie deren Umwandlungss und
N eubildungsprodukte. Die unterschiedliche Verwitterungsresstenz von Minerden wie auch der
unterschiedliche Gehdt dieser im Ausgangsgestein der Bodenbildung bedingt verschiedene
Korngrdfen im Boden. Quarz z. B. i im humiden (mitteleuropdschen) Klimabereich
weltestgehend stabil. Daher bildet er einen Hauptbestandteil der groberen Kornfraktion der
Snde, it jedoch aufgrund seiner Sabilité nur in sehr geringer Menge Bestandtell des feinen
Tones. Glimmer hingegen verwittern wesentlich leichter ds Quarz und treten relativ haufigin der
zum Sand n&chg kleineren Kornfraktion Schluff auf. Aufgrund der leichten Verwitterbarkeit der
Glimmer bestehen dagegen die Tone zu enem grof3en Tel aus deren Umwandlungs- und
N eubildungsprodukterf . Ahnlich verhat es sich mit den im Vergleich zum Quarz leicht 16dichen
Feldspéten.

Die Eintellung der Korngrof3en in verschiedene Fraktionen folgt einer bestimmten Konvention.
Dabe wird internationd zundchg die Fraktion < 2 mm ds Feinboden, die Fraktion > 2 mm ds
Grobboden bezeichnet. Fein- und Grobboden werden ihrerseits in 9ch nach ihrer Grolie
differenziert. In Deutschland erfolgt diesin logarithmischer Folge.
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2.1 Einteilung des Grobbodens
Der Grobboden wird dternaiv auch ds Bodenskelett angesprochen. Bel ihm findet neben einer
Gliederung nach Grofen auch eine Gliederung nach visuellen Merkmden, dso nach der Form
gat. Dies kann Rickschlisse auf die Genese des Bodens geben, z. B. durch die gerundeten
Geschiebe der norddeutschen Moranenlandschaften oder die Terrassenschotter der grofden

FluRsysteme.

Die eckig-kantigen und gerundeten Formen werden jewells in geichgrof3e Fraktionen und
Unterfraktionen geschieden. Runde Skelettantelle von 2 bis 63 mm Dm. (etwa Huhnereigrofe)
werden ds Kies (G), eckigkantige ds Grus (Gr) bezeichnet. Die Unterfraktionen snd
entsprechend ds fein-, mittel- oder grobkiesg bzw. -grusg zu bezeichnen. Die n&chst grofReren
Fraktionen werden hier ds Bruchsteine bzw. Gerélle/ Geschiebe benannt’. Da schon Grobgruse
und Grobkiese im normaen Sorachgebrauch eher ds Seine angesprochen werden, soll hier die
jewells folgende Unterfraktion ds grobe Bruchsteine bzw. Grobgerdllel -geschiebe bezeichnet
werden. Die Bruchsteine werden weiter in Bruchsteinblocke und -grof3blocke geschieden. Andog
dieser Gliederung werden die gerundeten Formen welter in Ger6ll-/ Geschiebeblocke und
Geroll-/ Geschiebegrofdblocke unterschieden. Eine solche differenzierte Ansprache auch der
groflen Fraktionen des Grobbodens auf einer Ausgrabung ist aufgrund ihrer moglichen
diagnogtischen Bedeutung zur Kennzeichnung von Schichten und  Schichtgrenzen und
insbesondere der Verwendung ds Baumateridien sinnvoll.

Eckig-kantige Formen Gerundete-Formen Vergleichsgroflen
KorngrofRen Fraktion Unterfraktion Kurz- Fraktion Unterfraktion Kurz-
ginmm zeichen zeichen
2-63 Grus Gr Kies G 6>Zindholzkopf
2-6,3 Feingrus fGr Feinkies fG Zundholzkopf - Erbse
6,3 - 20 Mittelgrus mGr Mittelkies mG Erbse - HaselnuR
20 - 63 Grobgrus gGr Grobkies gG HaselnuB - Huhnerei
0>63 Bruchsteine X Gerdlle/ o d>Hduhnerei
Geschiebe
63 - 200 grobe fX Grobgerdlle/ fo Hihnerei - Handball
Bruchsteine -geschiebe
200 - 630 Bruchstein- mX Gerdll-/ Ge- mO d>Handball
blocke schiebeblécke
6>630 Bruchstein- gXxX Geroll-/ gO
groRblécke Geschiebe-
groRBblécke

Abbildung 1 KorngréRengruppen des Grobbodens, bm. iiber 2mm
(nach AG Bodenkunde 1994 Tab. 25, geandert. OrientierungsgrofRen nach Kuntze u.a. 1981, 118, erganzt).

Die Abschézung und Beschreibung der Antelle der Fraktionen des Grobbodens an einer Schicht
oder &hnlichem erfolgt nach der Bodenkundlichen Kartieranleitung in Volumen- oder
Gewichtsprozenten. Die dort vorgeschlagene, fur die Geléndearbeit einfachere Abschétzung der
Raumprozente im Bezug zu Vergleichsafeln erscheint mir jedoch fir archéologische Belange
nicht hinreichend. Denn beim arché&ologischen Profil- oder Planumsputzen werden haufig die



Auszug aus: www .grabung ev.de, GRABUNG e.V. Verein fiir Grabungstechnik, Archaologie, Bodendenkmalpflege
und Nachbargebiete

Grobbodenfraktionen bis hin zu den Grobgrusen bzw. -kiesen entfernt oder fadlen aus dem
Profil heraus. Als Folge dessen kdnnen die kleineren Bodenarten Gbermd3ig stark vertreten sein
und somit das visuelle Erscheinungshild zu einer fehlerhaften Schézung der Fraktionen fuhren.

Fir archéologische Belange sollte daher eine Abschéazung des Grobbodens anhand einer zu
entnehmenden Bodenprobe und ergénzend mit der Betrachtung von Planum bzw. Profil
vorgenommen werden. Dies i weltaus unabhéngiger von der Arbetsweise beim Ergtedlen der
Planaund Profile. Mittels der Bodenprobe kdnnen gut die Fraktionen bis hin zum Grobkies bzw.
den Mittelsteinen behandelt werden. Die Volumenprozente kdnnen hier leicht in das Verhdtnis
zum Feinboden gesetzt werden. Die Gehdte an kantigen Bruchsteinen und gerundeten Gerdllen
hingegen konnen wieder aufgrund der Présenz in den Flachen beschrieben werden, da diese
Fraktionen in den Planaetc. wieder norma présentiert sind.

Vol.-% Bezeichnung Kurzzeichen
<1 sehr schwach steinig (- kiesig, -grusig) x1 (g1; grl)
1-10 schwach steinig (-kiesig, -grusig) x2 (g2; gr2)
10-30 mittel steinig (-kiesig, -grusig) x3 (g3; gr3)
30-50 stark steinig (-kiesig, -grusig) x4 (g4; grd)
50-75 sehr stark steinig (-kiesig, -grusig) x5 (g5; gr5)
>75 Skelettboden X (G; Gr)

Abbildung 2. Grobbodenantelle an Gesamtboden (nach AG Bodenkunde 1982 Tab. 15)

Die vollstdndige Beschreibung des Grobbodens beinhdtet zusammenfassend eine Darstelung
der Anteile der Grus- und/ oder Kiesfraktionen im Verhdtnis zum Feinboden und zusdzlich
Angaben Uber die Gehdte an den grofReren Gesteinen und Gesteinsbldcken. Die obenstehende
Tabdle (Abb. 2) is ein vereinfachter Vorschlag zur Beschreibung der Bodenskelettanteile in
Abwandlung der Bodenkundlichen Kartieranleitung. Sofern es moglich ist, sollte auch eine
Beschreibung der Gesteinsarten erfolgen. Diesigt jedoch nicht mehr Thema dieses Beitrags.

2.2 Einteilung des Feinbodens
Die Feinerde wird in dre Fraktionen unterteilt, namlich Ton, Schluff und Sand. Von diesen
Fraktionen it eine einfache visudle Grofdengliederung nur noch bel den Sanden moglich. Eine
Unterscheidung der Sandeist biswellen wichtig, da die Eigenschaften der Untergruppen zum Tell
gak differieren (s. unten). Eine Gliederung aufgrund der Form und nach der Minerdart kann -
sofern es zweckm&3ig erscheint - mittels einer Geologenlupe vorgenommen werden.
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SHten kommen die Fraktionen des Feinbodens isoliert voneinander in der Naur vor. Mest
handelt es sich bei Einkorngemengen um durch die Kraft von Wasser oder Wind sortierte Boden
wie Tdsande, eiszatliche Sanderfléchen, Auebdden oder den LOR der Bordelandschaften.
Gemische von Send, Schluff und Ton werden as Bodenarten bezeichnet und mit Buchstaben
signiert. Bel vorherrschen von Sand, Schiuff oder Ton spricht man von Sand- (S, Schluff- (U)
bzw. Ton- (T) Boden. Dominiert eine Fraktion weniger stark, geht auch die Fraktion mit dem
zweithdchsten Mengenantell adjektivisch in den Namen en (z. B. schiuffiger Ton: Tu). Lehme
enthdten dle drel Fraktionen in nennenswerten Antellen. Auch hier erfolgt eine Untergliederung
mit Adjektivent®. Lehm igt die typische Koérnung der durch Gesteinsverwitterung am Ort
entstandenen Boden.

Die Besimmung der Bodenaten (Textur) kann mit einem einfachen Verfahren im Geande
ermittelt werden. Bass diesr Methode ist ein voneinander stark abweichendes, mitunter
gegensdizlich wirkendes Verhdten der zudem in leicht unterscheidbarer Erscheinungsform
vorliegenden Fraktionen. So sind nur beim Sand die einzelnen Korner scht- und fihlbar,
wéahrend Schluff samtartig-mehlig erscheint. Die Bindigkeit und Formbarkeit einer Bodenart wird
nur durch den Ton gegeben, jedoch durch Send - sté&rker ds durch Schiuff - wieder herabgesetzt.
In der Gemengelage einer Bodenat seht das jewellige Ma? dieser Eigenschaften in direktem
Zusammenhang mit dem quantitativen Gehdt der sSe bedingenden Fraktionen, d.h., das einer
jeden Bodenart eigene Ma3 dieser Eigenschaften kann ds Kriterium zur Bestimmung mit der
Fingerprobe genutzt werden.

Zur Schétzung mittels der Fingerprobe wird ungefénr eine Handvoll Erde einem Profil oder
Planum entnommen. Gemda? der KorngréRendefinition wird zundchst versucht, dle Fraktionen
> 2mm aus der Probe auszusortieren. Seine und Seinchen a der ungeféhren Grolie eines
Zundholzkopfes (= ca 3mm) fdlen weg. Das Bodenskelett it sodann nach Menge und Art zu
beschreiben (s. oben).

Bel der Fingerprobe wird das feuchte Bodenmaterid zwischen den Handtellern bzw. Daumen
und Zeigefinger ausgerollt und geknetet, zerquetscht und zerrieben. Bindigket, Formbarkeit und
Kdrnigkeit des Bodenmaterids konnen dabel gut gefihlt werden. Dabe it bel humosen
(dunklen) Proben Vorscht geboten. Denn der Humus erscheint bel der Fingerprobe dhnlich dem
Ton, so dass die taisachlichen Tongehdte Uberschéizt werden konnen. Methodisch wichtig ist,
dass der Boden die richtige mittlere Feuchtigkeit bestzt. Aufgrund der kapillaren Bindungskréfte
des Wassars werden zu nasse Bodenproben leicht zu feinkdrnig eingeschézt. Zu trockene
Bodenproben werden hingegen leicht ds zu grobkornig geschéizt. Als einfache Faustregd gilt,
dass der Boden nicht so nass sain daf, dass Wasser ausgepresst werden kann, er aer sovid
Wasser enthdten muss, dass seine Farbe bal Wasserzugabe nicht dunkler wird. Durch Reiben
kann en zu feuchter Boden getrocknet werden. Songt ist zweckmdligerweise bel der
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Gedéndearbeit eine Flasche mit Wasser mitzufihren, um der Bodenprobe bel Trockenheit die
entsprechende Menge an Wasser geben zu kdnnen. Diese <0llte eine feine Doserung
ermoglichen, aso eine kleine Offnung haben.

Die Kriterien zur Bestimmung werden enzeln untersucht. In der begeflgten Anleitung
"Shdtzen der Bodenat" (Abb. 3, rechte Saite) wurde versucht, die Untersuchung der
unterschiedlichen Eigenschaften in logisch aufeinanderfolgende Schritte zu gliedern. Zumd die
Bindigkeit und Formbarkeit einer Bodenprobe durch dle Fraktionen des Bodens postiv wie
negativ beeinflusst wird und auch leicht erkennbar ist, handelt es sch bei diesem Kriterium um
ein diagnostisches Hauptmerkmd. Es steht daher jewells an erster Sele der Untersuchung (1., 2.
und 6.). Da auch Sand leicht zu erkennen ist, Schluff hingegen leicht durch Ton gebunden wird,
folgt ds néchstes die Prifung der Kornigkeit.

Bel der Untersuchung fuhrt eine bestimmte Eigenschaft zunéchst scher zum Ausschluss anderer
Eigenschaften und somit folglich von Bodenarten. Daran anschlief3end wird eine andere (!)
Eigenschaft untersucht, anhand derer evtl. schon eine Bestimmung der Bodenart mdglich ist oder
weltere Schritte folgen missen. SO endet die Bestimmung des lenmigen Sandes schon nach
Prifung zweler Kriterien, denn dieser i nicht ausrollbar, haftet jedoch am Finger. Um die
Scherheit der Schédtzung zu erhéhen, sollte auch der jewells folgende Schritt der Untersuchung
getan werden. Im Fdle des lenmigen Sandes sollte somit auch auf mehlig-stumpfe Feinsubstanz
des Schluffes in den Fingerrillen geachtet werden. Besonders bel noch trockenen Bodenproben
ist 0 der Schiuff gut Schtbar. Dieser ist, gleichwohl er im Lehm schon per Definition vorhanden
ist, dort nicht im gewinschten Snne zu erkennen. Schiluff wird vom Ton leicht gebunden bzw.
geklebt und ist schon bel 45 Gew.-% Ton kaum noch feststdlba''! So darf beim reinen Sand
nadrlich kein Schluff in den Fingerrillen vorhanden sein. Alle in nennenswertem Ma3e Schiuff
enthdtenden Bodenarten hingegen weisen entsprechend der spezifischen  Eigenschaft
Feinsubstanz auf oder erscheinen be der Prifung der Bindigkeit mehlig.

Alsbindig snd Bodenarten zu bezeichnen, die im feuchten Zustand beim zerdriicken einer Probe
in der vom Daumen und Zeigefinger gegebenen Form verbleiben. Da beispiesveise reiner
Schiuff nicht bzw. sehr schwach bindig it zerfdlt die Probe sehr leicht, der grol3ere Sand zerfalt
sofort. Mit dem Tongehdt seigt jedoch die Bindigkeit und somit Formbarkeit. Das hellit, ein
lehmiger Schiuff, der ds Hauptbestandtell den nicht bindigen Schiuff enthdlt, ist schlechter form-
und ausrollbar ds der mehr Ton enthdtende schluffige Lehm.

Mit der Fingerprobe kann man bei einiger Ubung, die unerlasdich ist, nach der dargestdlten
Anleitung bis zu 15 Gruppen der Bodenarten zuzlglich der fir die Reichsbodenschézung
wichtigen Untergruppe stark sandiger Lehm unterscheiden. Eine feinere Unterscheidung der
Bodenarten auf das Niveau der Untergruppen kann mit der  Bodenkundlichen Kartieranleitung
(Abb. 3, rechts) vorgenommen werden.
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Schatzen der Bodenart

1.) Versuch, die Probe* zwischen den Handtellern zu einer bleistiftdicken Wurst auszurollen
a) ausrollbar Zu 6.)
b) nicht ausrollbar, reif3t und bricht bei Verformung zu 2))
2.) Prufen der Bindigkeit zwischen Daumen und Zeigefinger
a) bindig, Einzelkdrner sicht- und fuhlbar, Probe haftet am Finger lehmiger Sand Sl
b) nicht oder nur schwach bindig zu 3))
3.) Prufen der Kérnigkeit
a) Sandkorner gut sicht- und fuhlbar zu 4))
b) Sandkdrner nicht oder kaum sicht- und fuhlbar,
deutlich Feinsubstanz in den Fingerrillen zu5)
4.) Zerreiben auf der Handflache
a) in den Fingerrillen etwas mehlig-stumpfe Feinsubstanz sichtbar schluffiger Sand Su
b) in den Fingerrillen keine Feinsubstanz, rauh Reinsand Ss
5.) Prufen der Kérnigkeit/Konsistenz
a) samtartig-mehlig; nicht bindig, rei3t und bricht stark beim quetschenSchluff Uu
b) samtartig-mehlig, wenige Einzelkdrner fuhlbar; sonst wie 5.a) sandiger Schluff Us
6.) Versuch die Probe zu einer Wurst von halber Bleistiftstarke auszurollen
a) ausrollbar zu9.))
b) nicht ausrollbar Zu’7.)
7.) Prufen der Kérnigkeit
a) Sandkorner deutlich sicht- und fuhlbar zu 8.)
b) Sandkdrner nicht oder kaum sicht- und fuhlbar, stark mehlig;
reif3t leicht und bricht bei Verformung, schwach (gering) bindig toniger Schluff Ut
8.) Beurteilen der Menge an Feinsubstanz
a) wenig Feinsubstanz; schwach bis mittel bindig und formbar toniger Sand St
b) méRig Feinsubstanz, mittel bindig, schwach glanzende Reibflache stark sandiger Lehm  Ls4
9.) Prufen der Kérnigkeit
a) Sandkorner gut sicht- und fuhlbar; viel Feinsubstanz,
wird beim ausrollen schwach rissig sandiger Lehm Ls3
b) Sandkdrner nicht oder kaum sicht- und fuhlbar, leicht aussrollbar zu 10.)
10.) Versuch die Wurst zu einem Ring zu formen
a) nicht oder schlecht formbar; wird briichig zu 11))
b) gut formbar zu 12))
11.) Prufen der Konsistenz
a) klebrig mehlig, kdrnig, glanzende Reibflache schluffiger Lehm Lu
b) stark bindig, zahplastisch; schwach glanzende, kérnige Gleitflache sandiger Ton Ts
12.) Beurteilen der Gleitflache bei der Quetschprobe
a) Gleitflache stumpf, kornig Lehm [LI] Lts
b) Gleitflache sehr schwach gladnzend zu 13))
c) Gleitflache glanzend; stark plastisch zu 14))
13.) Prifen der Kdrnigkeit
a) sehr wenige einzelne Sandkodrner fuhlbar toniger Lehm Lt
b) sicher keine Sandkdrner fuhlbar; stark plastisch schluffiger Ton Tu
14.) Priufen zwischen den Zahnen
a) knirschen lehmiger Ton TI
b) butterartige Konsistenz, mm-dinn ausrollbar Ton Tt

*Die Bodenprobe darf nicht so nal sein, dafl W asser ausgepref3t werden kann,
mufR jedoch so feucht sein, dal die Farbe bei W asserzugabe nicht dunkler wird.




Auszug aus: www .grabung ev.de, GRABUNG e.V. Verein fiir Grabungstechnik, Archaologie, Bodendenkmalpflege
und Nachbargebiete

Nicht darstelbar ist in dieser Anleitung die oben kurz angesprochene Untertellung der Sande. Se
kdnnen noch visudl in dre bzw. vier Unterfraktionen geschieden werden (Abb. 4). Hier gilt
generdll, dass mit steigender Korngrof3e die Rauhigkeit zunimmt. Eine Unterteilung des Sandes
ist biswellen wichtig, dadie Eigenschaften der Unterfraktionen zum Tell gark differieren.

KorngréRen g in mm| Fraktion Unterfraktion Kurzzeichen Vergleichsgré3en
0,063 - 2,0 Sand S < Zundholzkopf
0,063 - 0,125 Feinstsand ffS grobmehlig
0,063 - 0,2 Feinsand fS < Gries
0,2-0,63 Mittelsand mS Gries - Zuckerkristall
0,63-2,0 Grobsand gS Zuckerkristall - Ziindholzkopf

Abbildung 4. KorngroéRRengruppen der Sande
(nach AG Bodenkunde 1982 Tab 10, gedndert. Vergleichsgréfen nach Kuntze et. a. 1981, 118, erganzt)

Nach der Bodenkundlichen Kartieranleitung sollte die in der Tabele (Abb. 4) dargeegte
Unterscheidung nur genannt werden, wenn eine Sandunterfraktion deutlich Uberwiegt, z. B.
schwach lehmiger Grobsand®. Besonders zu beachten it der Feingtsand, dessen Eigenschaften
der Schiuff-Fraktion &hneln. Schiuffiger Sand und sandiger Schiuff enthdten oft nur Feinstsand
und sind dann entsprechend zu benennen ds schluffiger Feingdsand und ds feingtsandiger
Schiuff. Entsprechend wird eine Unterscheidung von lehmigem bzw. tonigem Schiuff manchma
schwierig sein, da der Feinsand schwer fuhlbar ist bzw. der Feingsand dem Schiuff &hnet. Da
lehmiger Schiuff auf jeden Fdl Ton enthdt, toniger Schluff definitionsgemd jedoch keinen Sand
enthdt, sollte im Zwefdsfdl auf "lehmiger Schluff" entschieden werden. Entsprechendes gilt bel
schluffigem Ton, bel dem im Zwelfesfdl auf tonigen Lehm entschieden werden sollte.

Mes anders ds den Bodenkundlern und Bodenkundlerinnen ist es den Archéologen und
Archéologinnen bzw. Grabungstechnikern und Grabungstechnikerinnen moglich, die Profile und
Plana einer Ausgrabung Uber einen langeren Zetraum zu beobachten. Da die verschiedenen
Bodenarten eine unterschiedliche Wasserkepazitéd und ein entsprechend unterschiedliches
Wasserbindungsvermogen haben, eréffnet sich hierin eine Moglichkeit zur Uberprifung der
eigenen Bodenartenschézungen. Dabe gilt, dass mit der Zunahme der Korndurchmesser und
folgich auch der Poren- bzw. Hohlraumdurchmesser be gleichzetiger Abnahme der
Gesamtporenvolumina (!) eines Bodens die Geschwindigkeit der Austrocknung zunimmt. Im
umgekehrten Snne trocknet ein Tonboden mit sehr kleinen Poren am langsamsten! Dies liegt
darin begrindet, dass mit anehmender GrofRe der Poren die Wasserbindungskréfte
(Marixpotentid) steigen und dartiber hinaus auch das gesamte Porenvolumen zunimmt. In der
Tabdle "Schézen der Bodenart” kann daher kurz umschrieben ab 4 (Sand) nach oben und unten
folgend ene anehmende Geschwindigkeit der Austrocknung angenommen  werden.
Grundsétzlich miissen dabel jedoch zwel Dinge beachtet werden. Dies ist zum einen der Gehdt
an Bodenskdettmaterid, welches aufgrund seiner im Verhdtnis zum Volumen geringen
Oberflache kaum zur Wasserbindung beitragt, mithin die Austrocknung fordert. Zum zweiten
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muss naturlich auch die Wasserzufuhr (durch Regen etc.) zu einer Grabungsfléche berticksichtigt
werden.

Uber die in den einzelnen Regionen uberwiegenden und zu erwartenden Bodenarten geben die
Bodenkarten der geologischen Landesdmter Auskunft. Se mogen damit ds ene erse
Orientierung hilfreich sein. Fir spezidlere Fragen liegen bel den Finanz- oder Kaasteramtern
Katen der Bodenschézung im Mal3stab 1:5000 (-8000) vor, denen die Bodenarten (hier Antell
der Kornfraktionen <10mm) entnommen werden kann. Eine Ubersetzung in moderne
Bodenkarten it moglich*. Die Bodensch&zungskarten liegen von dlen  unter
landwirtschaftlicher N utzung stehenden bzw. nach 1935 genutzt gewesenen Flachen vor.

Bel der Beschreibung eines arch&ologischen Bodenprofiles wird nicht seten die Erfahrung zu
machen sein, dass sch einzelne Schichten durch die oben beschriebenen Feldmethoden kaum
oder sogar nicht texturell unterscheiden lassen. Dies kann Anlass sain, die vor Ort festgelegte
Differenzierung von Schichten nochmas zu Uberprifen oder zu versuchen, anhand der
Bodenkundlichen Kartieranleitung eine feinere Schézung zu erlangen. Der Befund ds solcher
zeigt aber auch, dass neben der bei Ubung einfachen Bodenartenschitzung weitere Kriterien zur
Unterscheidung und Beschreibung der Profile herangezogen werden missen. Zu nennen ist
neben den archdologischen Artefakten die Sruktur (Geflige) oder Fetigkeit. Die einheitliche
Beschreibung des Gefiiges ist der Bodenkundlichen Kartieranleitung zu entnehmen. Uber die
Bestimmung der fur die Archéologie besonders wichtigen Farbe wird im Folgenden berichtet.

3. Bodenfarbe

Die Farbe ig eine auf den ersten Blick in das Auge fdlende Bodeneigenschaft und I&sst so en
schndlles Erkennen von Gemeinsamkeiten und Unterschieden zu. Bodenkunde und Archéologie
haben gemein, dass die Bodenfarbe das wohl wichtiggte Merkma zur Kennzeichnung von
Horizont- und Schichtgrenzen bei der Feldaufnahme ist. Beeinflusst wird Se von verschiedenen
Faktoren wie Klima Vegetaion und Ausgangsgestein. Diese Faktoren beeinflussen dch
wiederum gegensaitig. In der Folge eines Profiles weisen se auf Bodenunterschiede bzw. ein
unterschiedliches Wirken der bodenbildenden Kréfte hin. Bodenkundlich betrachtet lassen sich
daher aus der Farbe Entwicklungszusténde und wichtige Eigenschaften des Bodens ableiten.

S zagt die grau-schwarze Farbe im Oberboden meig einen hohen Humusgehdt an. Be
Kenntnis der Bodenat lést sich in Grenzen sogar der Humusgehdt schézen'®. Zu den
nadrlichen Faktoren der Bodenbildung tritt - wiederum im gegensatigen Wechsaspiel - der
Mensch durch saine Téigkeiten hinzu. Deutlich wird dies z. B. ba den besonders in
N orddeutschland und den Niederlanden vorkommenden Plaggeneschen mit ihren méchtigen
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E(-sch)-Horizonten, die zuvor im Sal zur Einstreu benutzt worden sind. Se sind infolge zum
Tel jahrhundertewdhrenden Auftrags von Heide- bzw. Grassoden entstanden. Die im
Unterboden dominierenden gelb-braunen bis rétlichen Farben werden durch das im Boden in
verschiedenen Minerdformen reichlich vorhandene Eisen hervorgerufen. Gleiches gilt fur stérker
rétliche Farben, die bodenkundlich betrachtet an die warmen Klimate der Erde gebunden sind.
Dadasrot farbende Minerd Hamatit sehr persstent it kann ein solcher Boden in Mitteleuropa
pdéopedologisch gesshen en Reikt enes subtropischen bis tropischen Klimas in
erdgeschichtlich dteren Zeiten darstelen. Dariiber hinaus kann die rote Farbe aus dem gleichen
Grund aber auch, lithogen bedingt, vom Ausgangsgestein der Bodenbildung, z. B. vom
Buntsandstein, ererbt sein. Eine rotbraune Féarbung ruft aber auch der Ferrihydrit hervor, der in
vidlen Oxidaionshorizonten von Grundwasser beeinfluten Bdden (Gleyen) auftritt. Nach
Losung und Transport dieses Eisens tritt er in Konkretionen ds Raseneisenstein auf.
Archéologisch hingegen snd rote Bodenfarben auf Ausgrabungen meist mit Brandfléchen und
folgich mit dem bodenbildenden Faktor Mensch in Zusammenhang zu bringen, weil durch
Erhitzen oft gelbbrauner Goethit in roten H&matit umgeformt wurde. Wenn das Eisen nach
Losung ausgewaschen worden ist, wie z. B. bel den Podsolen der nérdlichen Breten, kann die
Eigenfarbe der Ubrigen Minerde wie das Grau des Quarzes hervortreten. Die genaue
Farbbeschreibung ist daher ein wichtiger Teil jeder bodenkundlichen Feldaufnahme. In der US
Soil Taxonomy ist Se sogar ein fest definiertes Merkma zur Klassfizierung der Boden.

3.1 Dokumentation der Bodenfarbe in der Bodenkunde

In Anbetracht der aus der Farbe mogichen Rickschliisse wurde in der Bodenkunde schon
frihzeitig nach ener Moglichkeit gesucht einen auch auf saistischen Methoden baserenden
genauen, internaionden Vergeich von Bbdden vornehmen zu konnen®. Die Beschreibung
musste dso objektiviert werden. Ursache dessen war die einfache Erkenntnis, dass
Beschreibungen wie rostbraun , ztronengelb oder schokoladenbrauner Boden etc. trotz
der scheinbaren Anschaulichkeit nur unprézise, weill doch subjektiv snd. Denn jeder Leser
assoziiert mit derartigen Beschrelbungen eine andere, bezliglich des letztgenannten Beispielswohl
sogar von personlichen Vorlieben fir ene bestimmte Geschmacksrichtung abhéngende
Vorgedlung. Letztlich bleibt jede Beschrelbung ohne fest definierten, dlgemein bekannten
Vergleichamal3stab subjektiv. So wissen wir heute beispiesweise um die Lange eines Meters, aber
schon be den in angdsichsschen Landern dblichen Inches wird es schwierig, bel den
verschiedenen Maen fir diein der Neuzet gebrauchlichen Mellen sogar problematisch.

Der Notwendigkeit eines fest definierten, dlgemein reproduzierbaren Ma3stabes Rechnung
tragend, wurden in der Bodenkunde schon seit den 1940er Jahren in GrofZbritannien” und den
USA Vergleichsfarbtafeln entwickdt. In den USA orientierte man sich hierzu an dem schon um
1900, in offendichtlicher Anlehnung an ein Konzept des deutschen Mders Philipp Otto Runge
(1777-1810)° von Albert H. Munsell (1858-1918) entwickelten Munsdll Book of Color . Bereits
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1951 wurde im Soil Survey Manud des US-Landwirtschaftsministeriums die Anwendung der
speziell fur die Belange der Bodenkunde entwickelten Munsdll-Farbtafel beschrieben und somit
zur Norm be der Katierung erhoben. Auf derartige bodenkundliche Farbtafeln soll im
folgenden besonders deshab eingegangen werden, well se fir die Anwendung im Feld am besten
geeignet und zudem dlgemein verbreitet Snd. Im Grunde genommen ist es aer vollkommen
gleichgitig welcher Vergleichsma3stab genutzt wird. Aus wissenschaftlich methodologischer
Scht muss dieser nur dlgemein reproduzierbar sain.

Die Munsdl Soil Color Chats, die letztlich nur enen Auszug aus dem wesentlich
umfangreicheren "Munsdl Book of Color" darstelen, snd heute wetweit Grundlage fur die
Farbbeschreibung in der Bodenkunde. Ahnlich diesen Fabtafeln sind die in Jgpan
herausgegebenen Sandard Soil Colour Charts , die im Soektrum der dargestellten Farben nur
geringfugige Abweichungen aufweisen. Hier werden verstérkt die Anforderungen an subtropische
und Klimate
berlckschtigt. Der wesentliche
Unterschied der beiden
Tafelbande liegt in der praktischen
Anwendung begrindet (s. unten).

tropische

HUE 10YR SOIL COLOR NAMES

L] ® ® ® o @
8/ an 8/2 8/3 8/4 8/6 8/8

very pale brown yellow

Nach dem Konzept von Munsdl
snd die Farben nach den drei fir
die Farbbeschrelbbung mdglichen
Vaiablen
1) Farbton (engl. Hue)
2.) Farbhelligkeit
bzw. Grauwert
(engl. Vdue)
3.) Farbtiefe bzw. -séttigung

7/ 771 7/2 7/3 7/4 716 7/8

light gray

light
yellowish brown

——@——— ® [ ® L J ¢

6/ 6/1 6/2 6/3 674 6/6 6/8

pale brown brownish yellow

yelowish brown

5/1 5/2 5/3 5/4 5/6 5/8

(engl. Chroma)
geordnet.

De Fabton (Hue), der enem
Ausschnitt aus dem dSchtbaren
Foektrum des Lichtes entspricht,
wird auf einer Tafd dargestdlt.
Eine den Fabton dagelende
Tafd ig ihrersats nach Vdue und
Chroma gegliedert. Danach nimmt

4/

3/

2/

dark
gray

41

«——— VALUE ——p
a
®
®
@
®

very
ri

gray

3N

dark brown

3/2 3/3

2/1

black
n

very dark brown

2/2

/2 /3

e CHROMA ——r>

4/4

4/6

dark yellowish brown

@
3/4

/4

3/6

/6 /8



Auszug aus: www .grabung ev.de, GRABUNG e.V. Verein fiir Grabungstechnik, Archaologie, Bodendenkmalpflege
und Nachbargebiete

die Farbtiefe (Chroma) in den horizontden Zellen von links nach rechts zu, wéhrend die Farben
umgekehrt zunehmend grauer werden. In den
vertikden Spdten nimmt die Helligkeit von oben
nach unten &b, so dass Se von weil3 tber grau in
schwarz hinabgeht (Abb. 5, vorige Seite).

Ein Farbtafeband ist dso in drei Skaden geordnet,
die in einem raumlichen Model zugleich die
Koordinaten sind (Abb. 6, links).

(1) Radid oder von einer Tafel zur anderen éndert

sch der Fabton (Abb. 7, rechts unten ), (2)

vertikd bzw. von oben nach unten nimmt die
Farbhdlligkeit ab und (3) von links nach rechts auf einer Tafel nimmt die Farbtiefe zu (Abb. 5).

Dementsprechend besteht die Beschreibbung einer Bodenfarbe aus drei Notierungen in der
Reihenfolge: Hue Vdue - Chroma Ein Boden mit dem Farbwert 10 YR 5/ 4 hat folglich einen
gelblich roten (Yellowish Red) Farbton mit einem mittleren Grauwert von 5 und der mittleren
Farbtiefe 4. Wichtig ist die Trennung der Ziffern for

Vdue und Chromadurch einen Schrégstrich, wahrend

diese ihrersaits durch die Buchgtaben von der

Notierung des Fabtones getrennt snd. Eine

vollsténdige Beschrelbung der Farbe beinhdtet dariiber

hinaus, neben der numerischen  Benennung,

dandardiserte  Namen. Diese dnd auf der

gegeniberliegenden Sate ener Farbtafe genannt. 10

YR 54 ig danach en yelowish brown . Auf der

einen zunehmend roten be gleichzeitig donehmendem

Gelbton dargtdlenden Tafd 7,5 YR ist hingegen be

gleichblelbenden Werten fir Vdue und Chroma ein Braun zu nennen (7,5 YR 5/ 4). Da die
gandardiserten Namen mest mehrere numerische Notierungen umfassen, sind se jedoch
weniger prézise.

Die Wahrscheinlichkeit eine perfekte Ubereingtimmung zwischen Bodenprobe und einem der
Farbplétchen der Tafen zu haben, wird jedoch nur mit 1 zu 100 angegeben'®. Be der
Bodenuntersuchung ist daher immer der né&chsliegende Farbwert zu beschreiben. Manchmd
jedoch kann es schwer oder gar unmoglich sein, zwischen zwel Farben, z. B. 10 YR 5 4 und 10
YR 5 6 zu unterscheiden. In diesem Fdl erfolgt die Beschreibung des Zwischenfarbwertes 10 YR
5 4.6. Erscheint es nicht moglich, den Grauwert genau zu trennen, z. B. 10 YR 4/ 3und 3/ 3, s0
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is 10 YR 3.4/ 3 zu notieren. Sehr sAlten it eén Zwischenfarbton zu beschreiben, so z. B. 3,75 YR
5 7 fur einen Farbwert zwischen 25 YRS 7und 5 YR Y 7.

In dem normden, fur die anerikanische Bodenkartierung entwickelten Tafelband sind seben
Farbtafeln mit verschiedenem Farbton enthdten: 1I0R25 YR5YR75YR10YR25Y und 5
Y. Zusétzlich and noch weitere Farbtafeln erhdtlich. Eine Tafd fur hydrische Boden (Gleye)
zeigt gelbe, grine und blaue Farbtone der Farbtiefe / 1 und Grauwerte von 4/ bis 7/ . Fir die
bodenkundliche Beschreibung in subtropischen und tropischen Regionen sind die beiden
Farbtafeln Rot 7,5 R und 5 R notwendig. In den jgpanischen "Sandard Soil Colour Charts' sind
de von vornherein enthdten. Aus archdologischer Scht snd Se bel der Beschreibung von
Brandschichten sehr snnvoll. Daneben snd noch stérker gelbliche Tafeln mit den Farbtonen 7,5
Y,10Y und 25 GY erhdtlich.

Die Betimmung der Bodenfarbe erfolgt an einer frischen Bruchflache des Bodenmaterids,
welches aus dem Profil bzw. Planum herausgebrochen wird. Dabel ist die Feuchtigkeit des
Bodens wichtig, da se in einigen Boden die Bodenfarbe merklich beeinflusst. Zwischen einer
trockenen und feuchten Bodenprobe nimmt der Grauwert (Vadue) normderweise um eine hdbe
bis drei Sufen bei Befeuchtung &b, wird dso dunkler. Die Farbtiefe (Chroma) kann sch bel
Befeuchtung um minus eine habe bis plus zwel Sufen verdndern. Sdten unterscheidet sich die
trockene von der feuchten Bodenprobe im Farbton (Hue). Die grofiten Unterschiede im
Grauwert treten Erfahrungsgemd? in grauen bis grau-braunen Horizonten mit mé&3igen bis
niedrigen Humusgehdten auf.

In der Bodenkunde soll die zur Zeit der Beschreibung vorliegende Farbe beschrieben werden.
Gleichzeitig ist die Bodenfeuchte zu schézen und zu vermerken. I n angefeuchtetem Zustand (bel
Feldkepazitéat) wird zusétzlich die Farbe angesprochen, wenn der Humusgehdt geschétzt werden
s0ll. Bel Feldkapazitéd soll die Bodenprobe so angefeuchtet sein, dass bel welterer Befeuchtung
keine Farbdnderung mehr entritt bzw. wenn der aufgebrachte Wasserfilm auf der Probe
verschwunden ist.

Die wesentlichen Schwierigkeiten, die mit der Anwendung der Farbtafeln verbunden sind, liegen
() in der Unterscheidung des Farbtones bzw. der Farbtafe, (2) in der Bestimmung von Farben
die zwischen zwel Farbtonen liegen und (3) in der Unterscheidung von Vdue (Grauwert) und
Chroma, wo die Farbtiefe hoch liegt.

Bel der amerikenischen Munsdll Tafd kann die frische Bruchflache, von unten an die Tafd
gehdten, durch grol3e Locher in der Tafel mit den einzelnen Farbplétchen verglichen werden.
Dadurch soll en Verschmutzen und Verkratzen der lackierten Metdlplatchen vermieden
werden. Bel der jgpanischen Tafel mit ihren grofReren Farbpléatchen muss die Bodenprobe auf
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die Platchen gelegt werden. So lassen sch erfahrungsgema die Kontraste schneller ermitteln.
D agegen kdnnen die amerikanischen Munsell Tafeln auch in anderen archdologischen Bereichen,
S0 z. B. der Keramikuntersuchung genutzt werdert®.

Die Lichtverhd8tnisse wéhrend der Farbuntersuchung sind sehr wichtig, da das Licht gleichsam
der Informationstréger zum Auge ist. Die Farbempfindung des Menschen sdbs ist ene
Wechsawirkung zwischen dem Auge ds Farbempfanger, dem Licht as Farbquelle und dem vom
Licht beschienenen Objekt und seiner Reaktion auf Farbeé*. Die Farbe des Objektes ist Resultat
der Absorption und Reflektion der von der Sonne oder einer anderen Lichtquelle ausgestrahlten
Soektrdfarben. Nur dies erzeugt in Verbindung mit der Molekularoberflache der Materie die
jewells typische Farbigkeit.

Die entscheidende Wirkung von Absorption und Reflektion wird insbesondere bel der
Betrachtung von Erdprofilen und Plana deutlich. Be direkter, staker Srahlung mit
einhergehender Erwé&rmung trocknet der Boden aus, e verliert seine Farbe und wirkt grau. Die
graue Farbwirkung bel Trockenheit ist eine Folge der an den Grenzflachen von Maerie zu
lufterflliten Poren zu dlen Saiten streuenden, starken Reflexion des weil3en Lichtes. Dem wird
Ublicherweise durch Befeuchtung entgegengewirkt. Dabel Snd zwel voneinander abhéngige
Wirkungen zu bemerken. Zum einen kdnnen nur die in einem bestimmten Winke von der
Minerdoberfléche des Bodens reflektierten Srahlen das System von Oberfléche und Flissigket
wieder verlassen, wahrend die anderen Strahlen durch den diinnen Wasserfilm absorbiert werden.
Die reflektierende Oberflache wird sozusagen gegléttet und die Eigenfarbe dominiert. Durch die
sdlektive Reflexion der fir die Farbwirkung mal3geblichen Lichtstrahlung wirkt e auch satter.
Als Konsequenz der Absorption von Lichtstrahlung it @er auch festzustellen, das ein feuchter
Boden be gecher Lichtsake dunkler erscheint ds ein trockener Boden. Die Sé&ke der
reflektierten und fur den Menschen dann erst ds Farben wahrnehmbaren Spektradfarben wird
nadrlich auch geprégt vom Minerdgehdt eines Bodens. Ein sandiger, quarzreicher Boden
reflektiert stérker ds ein an farbenden Eisenminerden oder mit Humus angereicherter Bodert?.

Die Intensté der die Erde erreichenden Soektrdfarben ist jedoch nicht kongant. Die Gase der
Atmosphére, die Saubpartikel und insbesondere die Wolken wirken wie ein grol3er Filter, der das
Mengenverhdtnis der auf verschiedenen Wellenlangen baserenden Spektrdfarben zueinander
verdndert oder manche sogar ganz heraudfiltert. Daim Tagesverlauf das Sonnenlicht verschieden
lange Wege durch die Atmosphére respektive den Filter  zurlcklegt, tritt zudem ene
abweichende Intensté der Srahlung auf. Derartige Unterschiede in der Beleuchtung werden im
Alltag sehr sark z. B. ba Textilien wahrgenommen, die im Kunstlicht eine andere Férbung
aufweisen konnen ds bel Tagedicht.
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Dabe schwachem Licht, z. B. Abenddammerung die kirzeren Wellenldngen der Lichtstrahlung
im Vergleich zu den langen die Erde nur noch schwécher oder nicht mehr erreichen, lassen sich
leichte Farbunterschiede dann nur noch schwer wahrnehmen. Bodenfarben werden dann auch
mit Farbtafeln, wenn auch in geringem Mal%e, anders ds bel normadem Tagedicht beurteilt.
Direktes, sarkes, sommerliches Licht l&sst die kurzwelligen Srahlen Uberwiegen, weshab z. B.
Photogragphien dann blaustichig werden. Die Augen ds Empfanger der Spektrdwellen snd
bestrebt, den Wechsel der Srahlungsntenstéd auszugleichen. Bel extrem hellem wie auch
schwachem Licht igt dlerdings die Sensbilité gemindert. Daraus und dem zuvor beschriebenen
snd folgende, auch fir die fotographische Dokumentation von Erdprofilen etc. glitige Regeln
abzuleiten:

1) Beim Farbabgleich ist direkte Sonneneinstrahlung zu vermeiden
und ein ausreichend groler, schattiger Platz aufzusuchen.

2) Winschenswert ist normal helles Tageslicht, am besten bel leichter Bewdlkung
oder unter einer weil3en, lichtdurchlassigen Zeltfolie.

3) Die Bodenoberflache als Reflektor sollte frisch bzw. normalfeucht sein.

3.2 Bodenfarbe in der Archéaologie

Bidang is in der Archéologie die Farbe in ihrer Bedeutung und Funktion weitestgehend auf die
des diagnostischen Merkmdes zur Kennzeichnung von Horizont- und Schichtgrenzen etc. be
Auggrabungen beschrankt. Unterstrichen wird dies insbesondere durch die in der deutschen
Archéologie Ublichen Praxis der zeichnerischen D okumentation von Befunden mit Farben. Die
im Vergleich zur Bodenkunde unterschiedlichen Bewertungen scheinen in den verschiedenen
Fragestellungen von Archéologie und Bodenkunde begrindet zu sein. Nur sdten dient die
Bodenfarbe in der Archdologie zur Untersuchung bodengenetischer Fragen. Eine solche
Ausnahme i die leicht mogliche Ansprache tiefroter Flachen ds Brandschichten. Dartber
hinausgehend lassen andere Férbungen aer auch wetere Rickschlisse auf bestimmte
Verhdtnise zu. SO snd Rodflecken auf (Tritt-) Verdichtung, grin-schwarze Flecken auf
Infiltration organischer Soffe (Fette, Ole) zuriickzufiihren.

Waéhrend in angesichsischen Landern und auch in Frankreich meist en in der Tradition von Sr
Mortimer Wheder stehendes schwarz-wei3-Sgnatursyssem angewandt wird®, hat sich in der
deutschen Arch&logie en, wie Wheder kritisch und letztlich ablehnend bemerkt,
impressionistisches D okumentationsverfahren mit Farben entwickel?*. Dies geschah wohl
urspriinglich, um das Fehlen von Farbphotos zu kompensieren, wird aer zugleich auch auf
vornehmlich der Architektur entlehnte Dokumentations- und Zeichentechniken schon des 19
Jahrhunderts zurtickzufiihren sein. Bel der farblichen Dokumentation wird meist stérker ds bel
der Arbeit mit Sgnaturen versucht, ein naurgetreues Abbild zu schaffen. Hierbe ist es be
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weitem einfacher, bis in kleinse Detals getreu zu dokumentieren. Die von Gersbach?®
vorgelegten Reproduktionen der Originddokumentation der Heuneburggrabung konnen ds
perfektes Beigpid fUr das Bestreben nach einer objektiven, unverfdschenden Dokumentation
stehen. In Anbetracht der darin erkennbar werdenden Akribie erstaunt es jedoch sehr, dal3 der
letzte Schritt hin zur Dokumentation anhand eines reproduzierbaren Mal3stabes in Form der
oben beschriebenen Farbtafeln bidang ausblieb. Diesist verwunderlich, daK ampffmeyer® schon
vor Jahren auf die Vorteile der bodenkundlichen D okumentation aufmerksam zu machen suchte.
Ihm folgten unabhéngig Gerharz, Lantermann und Spennemanrt’, wobei diese nur kurz auf die
Dokumentation von Erdprofilen eingingen. Gemeinsam betonen se die von der Vermessung
ener Ausgrabung unabhéngigere Mogdlichkeit der Rekonstruktion von Fundzusammenhdngen
und die einer Korrelation von raumlich, aber auch zeitlich getrennter Grabungsflachen. Damit ist
zugleich auch die Moglichkeit gegeben, zielgerichteter zu graben, da Arbeitshypothesen sicherer
definiert werden kdnnen.

Die in jeder Dokumentation geforderten Farbbeschreibungen bleiben daher, wie Gerhaz u.a
beschreiben, ein Unterfangen von zweifehaftem Wert ?°. Die Gleichwertigkeit von réumlicher
Ausdehnung eines Befundes, seiner Bodenart und Bodenfarbe ds voneinander unabhangig
behandelbarer Parameter  was sieim Okosystem Boden natiirlich nicht sind - ist aso durch die
Dokumentation nicht mehr gegeben oder gar gefordert. Es verwundert daher nicht, dass, in
scheinbarer Ermangdalung reproduzierbarer Mal3stébe, bel der Dokumentation hochster und
sicher berechtigter Aufwand auf die Vermessung gelegt wird. Die Farbe hingegen, der zuvor bel
der Kennzeichnung von Schichtgrenzen etc. hdchster Wert beilgemessen wurde, it somit bel der
Schichten- und Befundbeschreibung letztendlich nur noch eine Ergénzung. Genau an dieser
Sedle ware jedoch die Dokumentation eines definierten, reproduzierbaren Farbwertes wichtig,
wie er schon oben aus der Bodenkunde beschrieben wurde.

Shon well ene geichmdiige Trocknung verschiedener feuchter Bodenarten im Geénde
schwierig i, sollte im Unterschied zur Bodenkunde der Farbwert eines Bodens in der
Archéologie nur bel Feldkapazitéd (s. oben) bestimmt werdert®. Denn im Verlauf einer meist
langfristigen Ausgrabung unterliegt die Bodenfeuchte und damit die wahrnehmbare Farbung
doch zum Tell erheblichen Schwankungen. Dies wirde letztlich eine Synchronisation gleicher,
jedoch be unterschiedlichen Bedingungen dokumentierter Befunde erschweren. Im Gegentell:
Bel unkritischer Anwendung und Bewertung einer solchen, unter verschiedenen Bedingungen
vorgenommenen naurwissenschaftlichen Dokumentation muss sogar mit der Moglichkeit
gerechnet werden, dass daraus folgende abweichende Messergebnisse eine faschliche Trennung
von Schichtzusammenhéngen begrinden hefen! Wiederholt mochte ich daher auf die
N otwendigkeit moglichst gleicher &ulRerer Bedingungen hinweisen.
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Die Dokumentation mit Farbtafeln bietet jedoch noch einen weiteren Vortel, der zur Losung
einesvon E. Gersbach beschriebenen Phanomens beitragen kann. Mit dem Bestreben nach einer
kolorierten, naturdistischen Darstelung entsteht und wéchst mit der Zunahme des zeichnenden
Personds das Problem der Vergleichbarkeit der Dokumentation innerhdb einer Ausgrabung.
Gershach fand dafir den Begriff des Problems verschiedener Schriften *°. Es resultiert aus dem
unterschiedlichen Farbempfinden verschiedener Personen und zeigt sich in gravierendem Mai3 in
der unterschiedlichen Wahl der Farben in der Dokumentation fur tatséchlich jedoch nur ein und
diesslbe Bodenfarbe. Dies erschwert die meist spéer anhand der Dokumentation erfolgende
Auswertung nicht unbetr&chtlich. Denn die entscheidenden Eindriicke von den Befunden liefern
fUr eine nicht an der Grabung beteiligte Person weniger die Fotos und Beschrelbungen, sondern
vor dlem die Zeichnungen.

Die Ausgréber und Ausgréberinnen bewdtigten das Problem auf verschiedene Weise. Gersbach
Ubertrug nur wenigen eingearbeiteten Personen die zeichnerische D okumentation. Andernorts
wurde die geichmdige Kolorierung der Zeichnungen durch die Festlegung bestimmter Farben
fur bestimmte Befunde, Schichten oder Horizonte wie Pfostenldcher oder Humushorizonte
durch die Ausgrabungdeitung gewéhrleistet, wahrend die Ubrigen Befunde wiederum méglichst
naurdistisch darzugtellen waren. Dieses letztgenannte Verfahren gelt im Grunde nur ene
Mischform naturdistischer D okumentation mit dem Verfahren der Sgnierung dar.

Bodenfarbe Farb stifte Probe Dem Problem der optischen
(n. Munsell) (Polychromos)
10 YR 2/1 175 + 099 Vergleichbarkeit der  zeichnerischen
10YR 2/2 175 Dokumentation kann auf Grundlage der
10 YR 3/1 099 + 177
10 YR 3/2 175 + 177 Beschreibung von Farbwerten nach dem
10 YR3/3 180+ 232 numerischen System der Munsdll- und
10 YR 3/4 178 + 179 + 183 .
10YR 3/6 183 + 189 + 178 Sandard-Soil-Colour-Charts  entgegen-
10 YR 4/3 180 gewirkt werde?*. Dazu muss in
10 YR 4/4 178 bind it d .
10 YR 4/6 183+ 180 Verbindung mit der Nummerierung von
10 YR 5/3 179 + 232 Farbgiften jedem auf ener Grabung
180 + 183 . .
10 YR 5/4 * erkannten Bodenfarbwert ein bestimmter
10 YR 5/6 183 . . .
10 YR 6/3 178 + 271 Farbgtift bzw. ene  begimmte
10 YR 6/4 178 + 183 Farbstiftkombination zugeordnet wer-
75YR 44 189 den. Durch die Mischung von
7,5 YR 4/6 183 + 189 Farbgtiften snd auch feinere Abwai-
75 YR 312 177 chungen und Unterschiede darstellbar.
5YR 4/4 190 .
Seine 153 Alle efassten Fabwerte und die
Metalle 159 entsprechenden  Farbgtiftkombinationen
Bein/Knochen 102 . . . .
Asche 099 missen in  enem  FabschlissH
Keramik 117




Auszug aus: www .grabung ev.de, GRABUNG e.V. Verein fiir Grabungstechnik, Archaologie, Bodendenkmalpflege
und Nachbargebiete

dokumentiert werden und sind so von dlen Betaligten reproduzierbar (Abb. 8, links). Im
Ergebnis zeigt sch bel Beibehdtung einer naturdistischen D okumentationsweise entgegen einer
groRen Zahl von Zeichnern /-innen en Ho6chsma? an Einheitlichkeit und folglich
Vergleichbarkeit der zeichnerischen Dokumentaion. Die von Gerhaz u. a® audfihrlich
besprochenen individudlen Abweichungen bel der Bodenfarbbestimmung waren sehr begrenzt
und zum Tel auch auf die Tagedichtstéarke zurlickzufihren. Diesbeziglich gellte sch ds
grundlegend heraus, dass auch Zwischenfarbwerte bestimmt werden mussen, welche die im
Grunde unnarliche Stufengliederung tberbricken.

Wenig dnnvoll igt die von Gerharz unter anderen auch in anderem Zusammenhang kurz
angesprochene Frage, Farbbereiche ds Zusammenfassung mehrerer Farbwerte zu bestimmen.
Denn insbesondere in Boden sind Farbunterschiede minerdischer Schichten melst sehr gering,
jedoch fir die Schichtentrennung wichtig.

4. Ausblick

Die hier vorliegende Abhandlung Uber bodenkundliche Feldmethoden zielt insbesondere auf die
Ergelung einer enheitlichen Ausgrabungsdokumentaion ab. Sdbstvergéandlich sellen die
beschriebenen Methoden auch en Hilfsmitted zur Untersuchung und Trennung von
Schichtgrenzen usw. dar. Winschenswert wére es, wenn die archéologischen Dokumente bel
Nutzung bodenkundlicher Feldmethoden in Zukunft auch unter anderen Fragestelungen
ausgewertet werden konnten. Zu nennen wéren nicht nur solche der Bodenkunde, sondern
beispielsveise auch der Botanik. Denn die Kenntnis der Bodenart 1&sst durchaus Riickschliisse
auf Erhatungsbedingungen zu, die fur die Quelenkritik notwendig sind.

Es wurde nicht besonders darauf hingewiesen, dass bei Anwendung von Farbtafeln im Grund
eine Kolorierung der Plane entfdlen kann. Dies it meines Erachtens zwar nicht erstrebenswert,
da insbesondere in naurdistischen archéologischen Feldzeichnungen eben auch sehr vide
kleinere Detals nur Uber die Farbgebung dokumentiert werden kénnen. Dennoch kann nicht
Ubersehen werden, dal3 die zeichnerische D okumentation, insbesondere bel Rettungsgrabungen,
ohne Uberm&3igen Verlug ener redistischen Darstellung beschleunigt werden kann.

Die Anwendung bodenkundlicher Feldmethoden erscheint mir jedoch auch im Hinblick auf
zukiinftige Entwicklungen der D okumentationstechnik geboten. Denn die EDV-Technik und die
e an Anfang ihrer Entwicklung stehende digitde Foto- und Videotechnik werden scherlich
auch in der Archéologie weitere Verbreitung finden. Hinzuweisen it in diesem Zusammenhang
auf den derzeit noch bestehenden Bruch bzw. Gegensatz deratig erstedlter Dokumente zur
herkdbmmlichen, meist naturdistischen Darstelungsweise. Sehr gut vorgtdlbar ist fir mich, dass
auch die Uber digitade Fototechniken etc. ergelten Dokumente auf Basis der bodenkundlichen
Fabtafeln naurdistischer ausgefiihrt werden konnten. Auf jeden Fdl aber wirde es die
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Dokumentation der Bodenfarbe mit den Farbtafeln ermdglichen, die auf verschiedenen
Techniken baserenden D okumente besser zu korrdlieren®.

Dipl.-Préhist. Christian Mdller, Institut fur Ur- und Frihgeschichte

der Christian-Albrechts-Universitdt zu Kiel, Johanna-M estorf-Straf3e 6, 24118 Kiel
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