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Fotografie

Erfahrungen im Grabungsalltag

Digitale Grabungsfotografie

Auf knapp zwe Jehre Ausgrabungszeit ist ein Grabungsprojekt im westfdischen Hamm geplant.
Insgesamt 4 Hektar zu erforschende Fléche stdlte unsere konventionelle Grabungstechnik vor
grof3e Probleme. Das Grabungsteam besteht aus einer Wissenschaftlerin, zwel Technikern sowie
nominell 15 ungeernten und zudem gelegentlich wechselnden ABM-Kréften. Die Lésung fur das
schnelle messtechnische Bewdtigen der grofden Flache fanden wir im Erwerb des digitden
ArchdoCAD D okumentations-Systems der Fa. ArcTron (die Vorstelung von ArchéoCad it fur
die folgende Ausgabe von Grabung aktudll geplant/ d. Red.). Im Komplett-Peket war auch eine
Digtakamera ds Hilfsmittel zur fotogrammetrischen Erfassung diffiziler Befundumstdnde
integriert. In der Praxis blieb ihr Einsaz jedoch nicht auf diese Spezidaufgabe beschrankt. Se
wurde uns viedmehr schnell zum standigen Begleiter im Grabungsdltag.

Start mit einer Knipser kamera o
Die Kodak DC 200 wa Anfang 2001 i
lestungsmddg in  der digtden Mittelklasse
angeseddt. Mit 21 Megapixeln Bildauflosung fur =
den gelegentlichen Freizeit-Knipser ein  vollig |

augreichendes Kameramodell. 4 Megapixd Leistung ’ ‘
waren fur uns winschenswert gewesen, da hiermit g 3§ i
schon kleinbildnahe Bildqudité erreicht werden
kann. Wegen drikter Budget-Beschrankungen war .
dies zum damdigen Zeitpunkt aber nicht finanzierbar. Knape 90(_),at die Kodak
Digitdkameraim Frihjahr 2001 gekostet. :

Leichte Verwirrung stdlte sich mit dem Studium der
Uppigen Bedienungsanleitung ein. Es l&sst sch
dlerhand eingedlen, wenn man in die verschachtelte
Menustruktur  Uber den eingebauten Bildschirm
eingestiegen ist. Neben viden neuen Begriffen von
Bildformaten wie TIFF und J’PEG musste man sich
auch mit Aspekten der Bildauflosung, des °

Bildrauschens und der Soeicherquditéten beschéftigen.
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Begriffe, die in der herkdmmlichen anaogen Fotowelt kaum auftauchen, im digitafotografischen
Grabungsdltag aber schnell Bedeutung erlangen. Die DC 290 igt ein robust und einigermalen
feuchtigkeitsresigtent erscheinendes Qucherkamera-Modell. Da sie vom AuReren her einfach
srukturiert it fdlt das erste Foto leicht. Esigt verfihrerisch ein Bild zu machen und dieses gleich
daauf Uber den eingebauten Bildschirm Uberprifen zu kdnnen. Unschlagbar it das sofort
mogliche Bearbeiten und Archivieren der bildnerischen Dokumentation Uber den
Grabungscompuiter.

S deht fast zetgeich ein farbiges fotografisches Nachschlagewerk ds idede Erganzung zu
Zeichnungen und Beschreibungen der Befunde zur Verfigung. Kein Vergleich zum mest erst
nach Grabungsabschluss erfolgenden Archivierungsaufwand der herkdmmlichen fotografischen
Ausbeute von Dia und Negaivfilmen. Die zeithahe Nachbearbeitung mit enem
Bildbearbeitungsprogranm ermoglicht zudem gestdterische Mangel, wie etwa schrég kippend
aufgenommene Motive gerade zu ricken, eventuelle Belichtungsfehler und immer ma wieder
vorkommende Fehlinformationen auf Fototafeln direkt im Foto zu berichtigen.

Komplizierte Befundzusammenhéange, steingerechte Aufnahmen von Mauerziigen u.d kdnnen
zeitnah entzerrt, aus Einzebildern zusammengefugt und fir weitere D okumentationsaufgaben
(Zeichnungen etc.) zur Verfligung stehen. Die freile Formawahl erlaubt es (im Gegensatz zum
Dig dle sérenden Elemente aus dem Bild zu entfernen und ein reines Befundbild, ohne
sorendes Umfeld, zu erstellen. Die Kodak Digitdkamera wurde schndl zum sténdigen Begleiter
im Grabungsdltag, in dem se sch zumeist wacker geschlagen hat. Nicht unerwahnt bleiben soll
aber auch so mancheswas an ihr genervt hat:

- S z.B. die manchma unsgglich lange Auddseverzbgerung, wenn man den Aufnahmeknopf
runterdriickt und erst einmd nichts passiert...

- oder man etwa den direkt neben dem Auddser liegenden Ein-Aus-Knopf md wieder mit dem
Audoser verwechsdt ha und man gét eine Aufnahme zu machen die Kamera erst einma
wieder in den Schlafzustand versetzt.

- Die Eingdlkndpfe fur das Menl Snd etwas winzig geraten und eher fur kleinere Fingerformate
geeignet. Das Umschdten zwischen verschiedenen Aufnahmemodi, wie das Zuschdten des
eingebauten Blitzlichts, sollte mit voller Konzentration angegangen werden, sonst dreht man im
ansongten Uberschtlichen Men(, das dlerdings nur in ener Laufrichtung funktioniert, schnell

eine Ehrenrunde.
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Das eingebaute Blitzlicht ha im Nahbereich gute Diengte geleistet. Wir haben uns angewdhnt
mindestens zwei Aufnahmen zu machen: eine mit, eine ohne Blitz.

Diesha dch auch in anderer Hingicht bewéhrt.

W el
o -

Wir haten manchma unter nicht

nachvollziehbaren Aufnahmeumstdnden am
Ende einer Aufnahmeserie, beim Audesen des Speicherchips eine nur wenige Kilobyte grof3e
Minibilddatei mit nur etwa 5% der sonst Ublichen Grof3e. Diese lief3 sch manchmd Uber den
Bildbrowser sichtbar machen. Das Bild links oben zeigt das zerissen wirkende Abbild der
Minidatel im Vergleich zum Origind auf der Gegenseite.

Ursache konnte das zu schnelle Abschdten der Kamera Uber den Ein-Aus-Knopf nach getéigter
Aufnahme sain. Das Abspeichern der Aufnahme auf dem Speicherchip dauert einige Sekunden.
Es wird durch das Blinken einer Leuchtdiode im Sucher angezeigt. In dieser Zet bis zum
Erléschen der LED sollte man tunlichst nichts mit der Kameraangtelen: keine Kndpfe bedienen

und se nicht bewegen oder erschiittern.

Optischer Sucher

Ein Blick durch den optischen Sucher der Kamera lésst den diesbeziiglich verwohnten
Siegereflex-Fotografen unwillkiirlich an die Zeit der ersten eigenen Fotografierversuche mit
einfachen BilliggKameras zurlickdenken. Durch den etwas klein geratenen Sucher igt ene
optimae Bildgestdtung erschwert. Als Brillentréger mit groRerem Abstand zum Sucherokular
und damit schlechterem Uberblick tber das gesamte Sucherbild ist dies noch weiter reduziert.
Die SQucherpardlaxe, das heifdt der Unterschied zwischen dem im Sucher angepeilten und dem
red aufgenommenen Bild, kann -gerade im fir uns be der Befundfotografie zumest
bedeutsamen Nahbereich- recht deutlich ausfdlen. Dies zunehmend im absoluten Nahbereich,
etwabel Profilschnittaufnahmen.
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Da das Sucherbild nicht dem
aufgenommenen  Bild  entspricht
fdlen qudité&sreduzierende Bildfehler
wie Gegenlichtreflexe, Sreulicht etc.
nicht vor der Aufnahme auf und sind

30 kaum zu verhindern.

Aus Quditésgrinden sollte man die
vollformatige Motivredisation bevor-
zugen. Jede gspdere Reduzierung des Bildausschnitts schneidet von der rechnerischen

Bildauflosung einiges a&. Das beschnittene Bild verliert an Gesamtauflosung und damit an
absoluter Bildschérfe.

Es besteht die Moglichkeit statt des optischen
Durchlicht-Suchers den eingebauten Mini-LCD-
Bildschirm zu benutzen. Dieser ist in der Kodak
Kamera (links) etwas grob, gering auflésend und
wenig leuchtstark ausgefdlen und bietet gerade
ma in Innenré&umen oder fur die Demongtration

im Fotoladen eine eher grobe I dee des Fotos.

Be der oft auf der Graaungs‘la:hezerrschmdm Umgebungshdligkeit kann man sdbst im
Schatten nur schemenhaft das Bild erkennen. Die geringe, grobpixeig erscheinende Auflosung
des eingebauten Monitors &3t leider so auch
red unschafe Bilder noch subjektiv scharf
erscheinen. Eventudle Bildfehler, wie etwa
Sreulicht, werden in der groben Darstdlung
gar nicht dargestdlt. Das es auch anders geht
seht man auf der rechten Sate. Dazu weiter

unten mehr.

Uber 10.000 Bilder haben wir mit der Kodak DC 290 in den vergangenen 18 Monaten gemecht.
Trotz dler eben aufgefiihrten Macken und Unzuldnglichkeiten hat se sich im Grabungsdltag
wacker geschlagen und ist uns bisher noch treu geblieben, obwohl Sand, Feuchtigkeit und
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Hitze dem Plastikkérper und Minibildschirm merklich zugesetzt haben. Deutlich kratzende
Gerausche beim Ausfahren des Objektives lief3en uns nach etwa 12 Monaten ein badiges Ende
der Kodak befurchten. Reparaturen sind in diesem kurzlebigen Sektor mit momentan nahezu

habjahrlich wechselnden Moddlen egentlich aus 6konomischen und technischen Grinden

wenig snnvoll.

Deshdb und wegen  fdlender
Hardwarepreise im Digitasektor
konnten wir uns zusitzlich zur Mitte
2002 eine doppdt so hoch auflosende,
in dlen Ausstatungsmerkmden auch
deutlich bessere 4 Megapixd Digitde
zum etwa gleichen Preis wie ehedem

unser dtes Kodak Schéatzchen zulegen.

Die Canon Powershot G2 igt nicht nur in der Aufldsung um Klassen besser ds die Kodak und

ein deutlicher Schritt nach vorne. Der hochaufldsende und zudem im weiten Radius schwenkbare
Monitor ist selbst bel Tagedicht sehr gut benutzbar. Er bietet so bel der Bildgestatung nahezu
Foiegdreflexkomfort, da der Monitor das durch das Objektiv erfasste Bild schon vor der

Aufnahme schtbar macht.

Mit deutlich besserer Auflésung kann mit der

Canon

auch die Bildgestdtung bewusst

angegangen werden  (Foto links). Fir das

Erkennen von kleneren Detadls wie ewa

Fotogrammetriepunkten reicht eber selbst diese
Bildschirmqudité& noch nicht aus, wie man im
rechten Bild sent  bzw. nicht Seht.

Der schwenkbare Bildschirm ist unschlagbar bei kniffligen Motiven. So kann man mit der Canon

auch in Ecken bewusst gestdtend fotografieren, in denen friher eher md Schngppschiisse so Pi

ma Daumen moglich waren, well man z.B. in beengten Raumverhdtnissen nicht die Chance auf

einen Qucherdurchblick hatte.
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Compact Hash Speicherkarte:
Digitde Speichermedien sind hochempfindliche elektronische Miniaturgpparaturen. Der Einsatz
im Gelénde sowohl bel Frost und Kdte, Niesdregen, Nebe und entsprechend hoher
Luftfeuchtigkeit, prdler Sommerhitze und
gelegentlichen Sandstiirmen hat bisher noch
nicht  zu Audfdlen  gefthrt.  Mit
kdteklanmen Fingern i mir ma ene
Feicherkarte beim Auswechseln entglitten und mit der Butterseite im habfeuchten Feinsand
gelandet. Die kleinen Kontakt-Locher waren
daraufhin - mit Send verschmiert und
oberfl&chlich zugesetzt. Nach der ergten
Verzweflungsatacke habe ich nach dem
Antrocknen des Sandes vorsichtig mit einer Nadd die Offnungen wieder freigepuhlt (die
Speicherkarte dabei mit den Offnungen nach unten haten damit der Send heraus und nicht

hinein riesdt). Die Karte nutzen wir weiterhin.

Kurz etwas zu tif und jpg:
Beides sind Speicherformate fur digitde Bilddaten. Die groben Unterschiede sind die, das tiff
(Daeendung .tif) die Bilder unkomprimiert oder nur sehr gering komprimiert abospeichert.
Dadurch entstehen sehr grof3e Datelen von oft viden MByte. Die Bildqudité bleibt hierbei

jedoch unveréndert.

Im jpeg Forma werden die Bilder sehr vid sté&rker komprimiert abgelegt. Die Speicherquditét
kann hierbei wahlweise den jewelligen Erfordernissen angepasst werden. Sdbst in bester
Quditasstufe it die Bilddatel anschlief3end deutlich kleiner dsim Tiff Format. Bel mehrmaigem
offnen und abspeichern der Date ds jpg wird diese immer wieder aufs neue komprimiert und
wieder rekongtruiert. Hierdurch ergeben sich systembedingt sogenannte Artefakte, die Sch zum
Beispid in unsauberen Schriftkanten (etwa bel Fototafeln) oder verwaschen erscheinenden

Bildmotiven darstdlen konnen.

Hlten muss man dch vor zu vid Geiz bem digitden Fotografieren. Bel Kameras bis etwa 5
Megapixd sollte man immer in bester Auflosung fotogrefieren. Bel einer Speicherkartengrofile
von 128 MB passen ca 60 Bilder in bester Qudité von 4 Millionen Bildpunkten (wie bei der
Canon) ds PG auf die Karte.
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Be der nur hab so hoch auflésenden Kodak DC
290 sind das schon 120 Bilder im JPG Format bel
2 Megapixeln. Deshdb sollte man grundséizlich
immer mit bessmoglicher Auflésung arbeiten!

In der linken Abbildung blieben von ener
ehedem 2 Megepixel grofRen Auflosung durch
entsprechende Beschneidung nur noch etwa 1

Millionen Bildpunkte Ubrig. Das reicht dlemd fur
die Dagdlung auf enem Computerbildschirm.
Zoomt man fur Detals ins Bild ist hier aber schnell

das Ende der Fahnenstange erreicht.

Niedriger aufldsende Bilder bis etwa 1 Megapixd sehen zwar auf dem Computerbildschirm
immer noch gut aus, da dieser mit einer relativ geringen Aufldsung (72dpi) arbeitet. Fir einen
spéer folgenden echten Fotoabzug in etwas gréfRerem Forma ist aber zumest einiges mehr an
verfigbaren Pixeln notig. Ganz Ube wird s wenn dieses Bild fir einen Kadog oder sonstige
Publikationszwecke bendtigt wird. Dareicht schnell die Qudité nicht mehr aus.

Kartenlesegerat
Gewdtige Probleme bereitete uns anfanglich
das Ankoppeln eines oeicherkartenlesegeréts
an den Computer. Mit dem damds noch von
uns benutzten Betriebssysem Windows NT
wa das nur  Uber die padlde
Druckerschnittstelle  mit dem links
abgebildeten Kabelchaos moglich. An dieser
waren gleichzeitig auch noch der Laserdrucker
sowie die Donges de Autocad und
ArchéoCad-Progranmscherung angekoppdt. Nicht sehr begeistert erinnern wir uns deshdb
immer noch an das Theater rund um die Fragen: Warum funktioniert s denn jetzt schon wieder
nicht2  Warum erkennt Autocad die Dongles nicht? oder Warum l&uft der Drucker wieder
ma nicht? Eswa zum Haare ausraufen. Verbessert hat es sch erst nach dem Einbau einer

zweiten pardlden LPT-Schnittstelle, die nur fir den Drucker reserviert wear.
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Den entscheiddenden Sorung nach vorne brachte
aber letztlich der Umstieg im Betriebssystem des
Computers. Unter Windows 2000 lassen dch
USB Gerde direkt anschliefien. Unsere ergte
Anschaffung war en eigengtandiges
Kartenlesegera fur die CF-Speicherkarten.

Einen Direktanschlul der Kamera an den Computer haben wir von Anfang an ausgeschlossen,
daseunsin dieser Zeit ds Arbetsgerét auf der Flache ausgefdlen ware.

Wie kann man die sich taglich vergrofRernde Bilderflut in den Griff kriegen?
Wir entschlossen uns es nicht erst mit eher namenlosen Bildbearbeitungsprogranmen zu
versuchen, deren Fortentwicklung letztlich nicht geschert is. Photoshop von Adobe is ds
Sandad in der professondlen Bildbearbetung hier erste Wahl. Fir rein wissenschaftliche
Nutzung (mit schriftlichem Nachwes) eroffnet sich zudem fir Museen und I ngtitutionen der
Bodendenkmapflege die Mdglichkeit des Erwerbs der Programmlizenz zu einem Bruchtell des

offizidlen Preises.

Als unverzichtbar fur die t&gliche Bilderjagd im Archiv gdlte sch die Anschaffung eines

Bildbrowsers heraus. Wir arbeiten momentan mit ACD See.

Der Bildbrowser, auch Bildbetrachter genannt,
zeigt die Bildr enes Ordners ds

Miniauranschten (Abb. links). Zur besseren

Anscht kann en Foto per Doppeklick
formatfillend auf den Bildschirm geholt werden
(rechtes Bild).
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Bel solchen Kaufentscheidungen hdte ich die Lektire von Fachzetschriften fir sehr hilfreich. In
diesem Hybrid-Markt snd das sowohl Foto- wie auch Computerzetschriften. Als serios
informativ kann ich hier aus eigener Erfahrung die Publikationen ct fir den Computer- und
auch digitden Foto-Sektor sowie das Foto-Magazin  fir den aktuelen Uberblick im
Fotobereich empfehlen.

Ubersicht und Ordnung im Bilderberg
Unsere Vorgehenswveise i auf dem
rechten Bild zu sehen: Alle Bilddateien
werden nach Tagedaen in  enem
ggenen  Ordner  gespeichert. Als
unbearbeitete Rohdatel werden se in
dem Format -wie se von der Kamera
Ubernommen werden- auf der Festplate
abgelegt. Hier verbleiben sie unangetastet
ds extra gedchertes und schreb-
gechitztes Origind, auf das man
jederzeit zurlckgreifen kann. Kopien der Originde werden nun weiterbearbeitet, fals nétig im
Ausschnitt angepait, farblich korrigiert und gerade gertickt. Abschlief3end wird die Fotodatel
unter ihrem endgltigen befundorientierten Namen in dem entsprechenden Ordner ds jpg in

hochster Auflésung abgespeichert.

In der Fachliteratur wird Ubereinstimmend empfohlen, nach dem ersten Aufruf der Bilddate die
Zwischenstufen vor dem endguiltigen Abschluss der Bildbearbeitung nicht im jpg Forma
abzuspeichern, da dieses wie schon zuvor erwédhnt, kein quditativ verlustfreiles Speichern
ermoglicht. Zwischenstufen dso moglichs immer im Tiff oder anderen verlustfreien
Bildformaten (PNG / PSD etc.) abspeichern. Erst zum Abschluss der Bearbeitung wieder im JPG

Forma sichern.

Weitwinkel
Leider verfligt kaum ene Digitadkamera Uber ein echtes Wetwinkelobjektiv. Mit maximd etwa
35mm im Vergleich zum Kleinbildformat- i hier meis Schluss. Grol3e Befunde sind somit oft
nicht in eénem Foto zu dokumentieren. Eine Alternative kdnnten hier Panoramaprogramme sain,

die Fotos einer Serie automatisch miteinander verschmelzen.
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Das Progranm Foto-Stitch zéhlt zur Grundausstaitung unserer Canon Camera Nachdem man
die betreffenden
Bilder in die rich-
tige Rehenfolge
gebracht hat wer-
den die Einzdbil-
der auf Knopf-
druck miteinander verbunden. Das erste Ergebnis (auf dem rechten Bild) seht schon recht
verbluffend aus.
Im links zu sehenden Vollbild
ist der Gesamteindruck recht
gut. An den Verknipfungs
punkten zeigen dch bel
néherer Betrachtung dler-
dings wischerdhnliche Sdlen,

(Abb. unten) an denen die

Anpassung wohl nicht so ganz geklgppt ha. In den
Randbereichen ergeben sch merkwirdige Geisterbilder, die die
Fahigkeiten dieses Progranms wohl doch etwas Uberfordert
haben (die Abb. links unten zeigt eine Ausschnittvergréf3erung

des oberen Fotos aus der linken oberen Bildecke).

Fur die Canon haben wir uns einen Weitwinkel-Vorsatz
beschafft, um diesess Manko auf optischem Wege
zukinftig zu vermeiden. Hier sellen sch dlerdings
relaiv sake kissenférmige Verzeichnungen an den
Bildkanten en, sodass der oft an Rend liegende
Fotomalistab im Foto leicht eine bogenférmige Gestdt

annimmt.
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Fazit
Auf Kogen der Schwarzweil3fotogrefie ha gch die digtde Aufnahmetechnik neben der
konventiondlen Digfotografie einen festen Platz in unserer in Hamm weitgehend vom Computer
gepragten Grabungsdokumentation erobert.

Unschlagbar ist die jederzeitige Verflugbarkeit der Bilder auf dem Computerbildschirm. Es
muissen keine dicken Ablageordner mehr fur die Fotos angelegt und fur eine spétere Ansicht
durchsucht werden. Insgesamt verwaten wir bisher Gber 11.000 Digtdfotos von der Hammer
Grabung auf dem Computer.

Deren Scherung und spéere Nutzung auf CDs oder zuklinftig auch DVDs g reativ einfach zu
handhaben und auf fast jedem Computer anwendbar. Uber eine Daenbank hat man so neben
den Beschrebungen und digtdiserten Zeichnungen und Pldnen ene <schnele

Zugriffsmdglichkeit auf dle befundrelevanten I nformationen.

Mir i bewusst, das ich das sehr umfangreiche Thema Digitdfotografie in diesen wenigen

Zéeilen nur kurz anreif3en und auch so manches gar nicht ansprechen konnte.

Ich denke, das es auf absehbare Zeit ein Neben- und Miteinander der herkdmmlichen andogen
und der neuen digitden Verfahren geben wird. Fir den in der Arché&ologie téigen Fotografen
er6ffnen sch mit der Digitdtechnik neue, oft noch unerkannte Moglichkeiten. | ch mdchte sie auf

der Ausgrabung nicht mehr missen.

Die digitde Fotografie wird trotz dler Vorbehdte und noch vorhandenen Unzulénglichkeiten in

Zukunft enen immer grofderen Selenwert auch in unserem beruflichen Leben einnehmen.

Hermann Menne,

Landschaftsverband Westfden Lippe, Westfdisches Museum fir Archéologie,
Landesmuseum und Amt fir Bodendenkmapflege, AulRengtedlle Olpe,

In der Wiiste 4, 57462 Olpe, Tdl.: 02761/ 9375-0

(Infostand: 11/ 2002, d. Red.)

Erstveréffentlichung in GRABUN G altudl 14, 2002



	Seite #1
	Seite #2
	Seite #3
	Seite #4
	Seite #5
	Seite #6
	Seite #7
	Seite #8
	Seite #9
	Seite #10
	Seite #11

