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BAUSCHAUM IM BERGUNGSENSATZ

POLYURETHAN SCHAUM IN DER

FEUCHTBODENARCHAOLOGIE

Arno Harwath, in: Arbeitsblatter (s.h.),
1991, Heft 1, Seiten 263 bis 268

1. ABDRUCK EINESHOLZFUSSBODEN S

Im Schorrenried bei Reute/Bad Waldsee (Baden-Wirttemberg) konnte ein gut erhatener
Holzfussboden (1767 bis 1730 v.Chr.) freigelegt werden. Auf Grund der sehr schlechten
Holzerhaltung dieses einmaligen Befundes, schied eine Bergung und Konservierung der
Holzteile aus. Um dennoch ein, dem Origina nahekommendes, Ausstellungsstiick zu er-

HolzftuRboden mit der Seinnflasteruna der Feuerstelle

halten, kam nur en
Abgusss oder Ab-
druckverfahren in
Frage. Hierfir wurde
Polyurethanschaum
verwendet, der im
Baugewerbe as
Bauschaum  breite
Verwendung findet.

Der klebrige Schaum
wurde aus der
Kartusche auf den
Befund gespriht. An
der Luft erfolgt eine
Ausdehnung von oft
Uber 100%. Nach
dem Aushdarten der
Substanz erhdt man einen
schnittfesten, leichten und
doch recht stabilen,
styroporahnlichen Stoff.
Eine wichtige Eigenschaft
des Schaums. Er geht mit
dem nassen Untergrund
keine Verbindung ein. Die
aufgeschaumten Fléachen
wurden mit einer Folie
abgedeckt und mit Ziegel-
steinen beschwert, um den
Druck auf die untere
Schaumfléche zu erhdhen
und so eine prazisere
Abformung zu erreichen.

Der eingeschaumte  Befund,
abgedeckt mit Folien und
beschwert mit Ziegeln
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2. BERGUNG VON EINBAUMEN

Wahrend der Ausgrabung der Siedlung Forchner am Federsee kamen mehrere Einbaume
zutage. Sie waren im Lauf der Jahrtausende auseinandergebrochen. Die Einbdume sollten im
Original geborgen werden, um die individuellen Eigenheiten der Bearbeitung, das Wachstum
der verwendeten Baume und das direkt umgebende Milieu erforschen zu kénnen. Aul3erdem
sollten die Einbdume ansehnliche Museumsstticke werden.

Bauschaum wurde hier verwendet:

a. well sich der Schaum nicht mit der Oberflache der Originale verbindet,

b. weil er das Gewicht des Blockes gering halt und

c. weil der Hartschaum besser als andere Materialien geeignet ist, die Feuchtigkeit bis zum
Beginn der Konservierung in den Einbdumen zu halten, anders als z.B. Gipsbandagen.

Bnbaum in Originallage

Die wieder gedffnete Einbaumunterseite.
In der Bildmitte die fehlende Stelle der
Dendro-Probe

Fotos: Arno Harwath

Die Einbaumfragmente wurden einzeln in en
ebenerdiges, mit Dielen eingefasstes Sandbett
gelegt. Dabei lief3en sich die horizontal gepressten
Einzelteile im Sandkasten wie ein zerscherbtes
Gefal3 dreidimensional wieder aufbauen.

Beim Ausschaumen wurde auf kinstlichen Druck
verzichtet, da alein die Schutzfunktion der
ausgeharteten Hulle erwlnscht  war. Der
ausgehartete  Bauschaum  lief3  den  darin
eingeschlossenen Einbaumteilen keinen
Bewegungsspielraum mehr.

Die Einbaume erhielten eine diinne
Styroporarmierung. Damit sollte Schaum gespart
werden, der sonst vor dem Aushérten almahlich
an den Seitenwanden heruntergeflossen wére.
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