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BERGUNG VON 3000-JAHRIGEN VERKOHLTEN

EICHEN SPALTBOHLEN
O. Kay, 1970, Arbeitsblatter (s.u.), Heft 2, S. 1-6

Die Bedeckung eines Grabes bestand aus verkohlten, parallel gelagerten Eichenspaltbohlen in
einer Gesamtflache von 3,4 x 1,8m. Diese sollten in situ geborgen werden, ohne den darunter
liegenden Grabbefund zu zerstéren. Die Abhebung der Fundstiicke sollte in Form einer
diinnen verfestigten Tafel erfolgen.

Die Aufgabe wurde mit verschiedenen Kunststoffmaterialien gelost (CurasolAE zum
Tranken, Kalksinterwasser und Natriumsilikat zum verkieseln, Flexothan K6T mit einer
Laminierung aus Perlongewebe und PU-Schaum HR zum Abdecken und Ausfillen der
Zwischenraume).

BLOCKBERGUNG EINER NEOLITHISCHEN
HOCKERBESTATTUNG

AUS BAVENSTEDT, LANDKREIS HILDESHEIM
Klaus-Gunter Kullig, 1987, Arbeitsblatter, 1987, Heft 2, S. 154-156

Der Autor beschreibt eine Blockbergung, bei der ein 4 mm starkes Nirostablech von 1 x 1,3m
mit einer schrag angeschliffenen Seite per Wagenheber von einer Seite her unter den Befund
gedriickt wurde. Zuvor sind die drei anderen Seite noch nicht abgegraben gewesen. Dadurch
ergaben sich kaum Risse oder Verwerfungen, da das anstehende, den Block noch umgebende
Erdreich die Schubkréfte aufnahm. Erst nach dem Unterschieben der Platte wurde der Block
an den drei anderen Seiten freigelegt und mit einem Kasten gesichert. Beim Transport wurden
die Knochen zur Fixierung mit einen nassen L einentuch und danach mit feinem Sand bedeckt.

DIE BERGUNG DER ROMERSCHIFFE VON OBERSTIMM
Albert Kremer, 1997; Arbeitsblatter, 1997, Heft 2, S325-328

Zwel 15m lange romische Schiffswracks lagen R R L R
verschachtelt  ibereinander. Ein  gemeinsamer = e s sl o =l
Block wére zu schwer und fir die Welter- f =
bearbeitung auch zu grol3 geworden. Daher
wurde entschieden, die beiden Schiffe in
Teilblocken zu bergen. Nach einer Trennung in je
vier Teile wurde der Innenraum der Segmente
mit Styropor zum Erhat der Form und einem
Bergerahmen aus Holz sabilisert. Der
Bergerahmen lag nicht auf, sondern hing an zwei
Baumstémmen direkt Uber dem Schiffsteil. Das
Schiff wurde nun in 50 cm-Schritten untergraben
und von unten mit Styroporplatten abgestiitzt.
Diese Kunststoffplatten wurden sofort mit
Schnellspanngurten am Bergerahmen  befestigt.
Transportiert wurden die acht Schiffstelle in
computergefrasten Styroporwannen. In diesen
Wannen wurden die Wracksegmente anschlies- -
send auch gereinigt und stabilisiert. Foto: Anton Mittermuller, LfD Ingolfstadt

/



Auszug aus: www .grabung ev .de, GRABUN G e.V. Verein fur Grabungstechnik, Archéologie, Bodendenkmalpflege und Nachbargebiete

GRABUNGSTECHNISCHES HANDBUCH
Klaus-Gunter Kullig, 1994,

Gesellschaft fur Vor- und Frihgeschichte in Wirttemberg und Hohenzollern

1. Lieferung, 1994, 23.2.1. Blockbergungen gro3formatiger Befunde und Funde
Allgemeine Ausfihrungen zum Thema werden vorgestellt. Summarisch werden die
bendtigten  Materidien angegeben. Im  Absatiz  Verfahrensweise  wird  ene
Standardgrof3blockbergung  durchgespielt, bel der der Verfasser dicherlich eine rede
Blockbergung vor Augen hatte. Die Trennung des Blocks vom Boden erfolgt hier mittels
einer waagerecht durchgedriickten Stahlplatte. Zitat: Widrige Situationen fordern dabei
die Phantasie der Grabungstechnikerin und des Grabungstechnikers.

ZUR BERGUNG FRAGILER FUNDE
Hans-Joachim Kunkel, 1981, Arbeitsblatter, 1981, Heft 1, S: 44-46

Der Autor spricht die Bergung fragiler Funde durch kleine in situ Blocke an. Dabei bespricht
er die Vor- und Nachtelle der verschiedenen Festigungsmaterialien und -verfahren (Gips,
Metalarmierungen, PU-Schaum, Tesakreppumwicklung, Plastiktiten und Mowilith-
Dispersion zur Hartung fragiler Knochensubstanz). Seine Empfehlung zum Schluss: Wie das
Glas, werden auch Holz, Leder und andere organische Funde bis zur Restaurierung in den
Werkstétten feuchtgehalten. Eine Zugabe von Sagrotan as Fungizid ist zu empfehlen.

IN SITU BERGUNG EINES ROMISCHEN TOPFEROFEN S
Martin Spies, 1982, Arbeitsblatter, 1982, Heft 2, S. 54-61

In stu Bergung eines fragilen Ofenbefundes. Der Ofen wurde auf einem Sockel stehend

feiprapariert, eingepackt und die Hohlrdume zwischen Erdblock und Holzkasten mit PU-
Schaum ausgeschaumt. Der Unterbau bestand aus 35
Kantholzern (10 x 10 cm und 2,70 m lang). FUr sie wurden
mit einem Bohrgerdt aus dem Stral3enbau Hohl-Bohrungen
mit 19 cm Durchmesser durch den Erdsteg, direkt unterhalb
des Kastens, durchgefiihrt. Eine Baufirma hob den Kasten
mit einem Kranwagen auf einen LKW und transportierte
diesen nach Speyer in das Historische Museum. Dort wurde
Uber dem Ofenblock ein Hauszelt aufgebaut, der PU-
Schaum entfernt und der Ofen weliter freigelegt. Es bildeten
sich Trockenrisse. Deshab wurde der Befund mit einer
L 6sung von 60% Mowilith 35/73 und Ethylacetat getrankt.
Kasten aus Spanplatten, verstarkt mit Kantholzern. Foto:

Martin Spies

INfO zu den Arbeitsblattern , Gruppe 20 (Grabungstechnik):

Die Arbeitsgemeinschaft der Restauratoren (AdR) ist im Verband der Restauratoren (VdR)
aufgegangen. Da viele Restauratoren in diesem Verband Mitglied sind, kann man sicherlich bei
einem Restaurator Einblick in die Loseblattsammlung erhalten.

Kopien der Arbeitsblatter sind tber das Verbandsbiro zu beziehen:

VDR, Haus der Kultur, Weberstraf3e 61, 53113 Bonn
Tel: 0228/ 243 7366, Fax 0228/ 261 9669, E-Mail: info@restauratoren.de
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