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ENDLICH DA: DER KLEINE SCHNELLE HELFER FUR DIE AUSGRABUNG

TABELLEN UND TAFELN ZUR GRABUNGSTECHN IK

Darauf haben wir gewartet! Andreas Kinne,
Grabungstechniker aus Dresden, hat ein
umfassendes Hilfsmittel fur die archéo-
logische Geléndearbeit und die unmittelbar
anschliel3ende Aufarbeitung der Funde und
Befunde geschaffen.

Auf 85 Seiten (A5-Format, Spiralheftung)
gibt es Erinnerungdlisten zur Grabungs-
vorbereitung, Tabellen und Zeichnungen zu
Vermessungsgrundlagen, Symbollisten fir
Grabungszeichnungen und Hilfen fur die
beschreibende Dokumentation. In Tabellen-
form mit Grafiken werden Begriffe zur um-
fassenden  Befundbeschreibung, Boden-
ansprache, Bestimmung von Knochen,
Mauern, Gesteinen und eine Abkirzungs-
liste zur Verfigung gestellt.

Zeittafeln, Fotodokumentation, Keramik-
ansprache, Erste Hilfe fur Funde, Block-
bergungen und Probenentnahmen sind
Ubersichtlich dargestellt. Ein Sachwortver-
zeichnis erklart kurz die Begriffe. Auf der
Heftrickseite befindet sich eine Graukarte,
die fUr die korrekte Belichtungsmessung in
der Fotografie angewandt werden kann.

Tabellen und Tafeln unterstitzen hilfreich
die archdologische Dokumentationsarbeit
im Gelénde. Mal3geblich bei der Gestaltung
des Praxisratgebers war der praktische
Gebrauchswert. Auf ausfuhrliche Erléute-
rungen und eine umfangreiche Literatur-
liste hat Andreas Kinne bewusst verzichtet.
Im Vordergrund steht das Beschreiben und
nicht das Interpretieren der Befunde.
Neugierig geworden? Ich war begeistert as
ich das Buchlein in die Hande bekam. Fir
9,- = pro Exemplar + 1,50 = Versand zum
Selbstkostenpreis nur direkt beim Verfasser
Zu beziehen, per e-mail unter:
bestellung@ausgrabungstechnik.de

Jiurgen Tzschoppe

Erstvero6ffentlichung in
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Negative Koordinatenwerte sind bei der Planung eines lokalen

Vermessungssystems von vornherein auszuschlieRen.

Der 0-Punkt liegt immer links unten. Die Bezeichnungen X und Y fiihren leicht zu
Verwechslungen! Die Koordinatenwerte des 0-Punktes sind méglichst so zu wahlen,
dass Verwechslungen ("Zahlendreher”) durch sich tiberschneidende Koordinaten nicht

auftreten kénnen (z. B. Nord: 1 000, Ost: 500, Hohe: 80).

Lageplan:
Einbinden der
Grabungsflache in
einen bestehenden
Flurstiicksplan mit Hilfe
des Einbinde- und
Orthogonalverfahrens.

Die Hauptmessachsen der Grabung werden auf
bekannte Linien verlangert und/oder rechtwinklig / /
zu einer Bezugslinie eingemessen /
Dazu ist eine genaue Messskizze erforderlich / /
Auf Zeichnungen und Lageplanen miissen Lage-

und Héhenbezugssysem angegeben werden
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